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Legende zur abmessung der
installationshohe von
photovoltaikmodulen
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Legende zur abmessung der installationshohe von photovoltaikmod
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Single group (5 KWH) l

Wall mounting display
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Stack installation display

Gabinet and rack installation display

Aktualisiert: Welche
bauaufsichtlichen Bestimmungen
gelten far

Das DIBt hat seine Information zu Photovoltaik-
Modulen vom 19. April 2023 Uberarbeitet und

erganzt. Insbesondere finden Sie hier nun auch
Hinweise zu Stecker-PV-Anlagen, sogenannten

0910BR_0112 _DE-PV_Leitfaden dd

Bei der Installation der Module ist ein

Mindestabstand von 0,5 m zu Brandwanden
einzuhalten. Es empfiehlt sich Modulflachen
durch modulfreie Streifen zu unter-brechen.

Alle DeckmafRe fur die Berechnung
der Belegung von PV-Modulen

Das Deckmalf3 beschreibt den Bereich, den eine
einzelne Dachziegel tatsachlich abdeckt, und ist
entscheidend flr die genaue Berechnung der
Dachflache, die fir die Montage von PV-Modulen
zur

Montageanleitung Eco Line

Diese Anleitung enthalt Informationen Gber die
Installation und sichere Handhabung der
Photovoltaik (PV)-Module der Luxor Solar GmbH.
Im Folgenden werden diese Module als ,,Modul",
Luxor Solar
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Kontaktieren Sie uns

Fur Kataloganfragen, Preisinformationen oder Partnerschaftsanfragen besuchen Sie
bitte:
https://jee-lee.ch
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