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SWISS SOLAR Pro.

Leistung der in reihe
geschalteten
photovoltaikmodule

Commercial and Industrial ESS
Air Cooling / Liquid Cooling

@ Budget Friendly Solution

@® Renewable Energy Integration

@® Modular Design for Flexible Expansion
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Leistung der in reihe geschalteten photovoltaikmodule
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Anleitung: 4 Solarmodule in Reihe
und Parallel Schalten

Die richtige Verschaltung von Solarmodulen ist
entscheidend fur die Effizienz und Leistung lhrer
Solaranlage. In diesem Leitfaden erfahren Sie
alles Wissenswerte Uber das Schalten
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Reihenschaltung PV, Solarmodule in
Reihe schalten 2026

In der Photovoltaik bezeichnet die
,,Reihenschaltung" eine Verschaltungsart, bei der
die PV-Module hintereinander, also in Reihe,
geschaltet werden. Hierbei

Reihenschaltung bei Solaranlagen

Daher wird die Reihenschaltung oft in Systemen
eingesetzt, in denen hohe Spannungen benétigt
werden, beispielsweise bei groRen Dachanlagen.
Ein Nachteil der Reihenschaltung ist jedoch,
dass

Reihen

Im Prinzip wird die Reihenschaltung der
Solarmodule immer dann gewahlt, wenn es
tagsUber keine Schatten oder Hindernisse auf
dem Dach gibt. Es gibt jedoch noch weitere
Faktoren, die fur die Wahl

Powered by SWISS SOLAR Pro.



Page 3/4

\Ad
¢
"‘

L)

1;1

LX)
“

| TEN
;Z;i; -
-

So bestimmen Sie String-Anzahl &
= String-Lénge von
1 - Sie kénnen den IMPP normalerweise dem
Moduldatenblatt entnehmen. Die Anzahl der in
B Reihe geschalteten PV-Module pro PV-String Iasst
. sich mittels der DC

Anleitung: 2 Solarmodule in Reihe
fur Top Leistung

Also, halte dich an identische Module, um die
beste Leistung zu erzielen. Wie viele
Solarmodule kénnen in Reihe geschaltet werden?
Die Anzahl der Solarmodule, die du in Reihe

Solarmodule in Reihe schalten:
Effiziente Steigerung der

Jedoch ist die Reihenschaltung anfalliger far

Leistungsverluste bei partieller Verschattung
einzelner Module. Verschattung eines Moduls
bewirkt,
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Unterschiedliche Solarmodule in
Reihe schalten » Was

Da alle Module in einer Reihe den gleichen Strom
fuhren mussen, reduziert ein verschattetes
Modul den Strom aller in Reihe geschalteten
Module.

Kontaktieren Sie uns

Fur Kataloganfragen, Preisinformationen oder Partnerschaftsanfragen besuchen Sie
bitte:

https://jee-lee.ch
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