[ 2
2%, SWISS SOLAR Pro.

T
T2

Leistung einer flachen
einachsigen photovoltaik-
nachfuhrhalterung

Parallel (Parallel operation up to 6 unit (only with battery connected)
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Leistung einer flachen einachsigen photovoltaik-nachfuhrhalterung

2= Auslegung und Konstruktion einer
GUOW) | == einachsig nachgefiihrten
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Balkonkraftwerk

Die vorliegende Arbeit beschaftigt sich mit der
Auslegung und Konstruktion einer einach-sig
nachgeflhrten Photovoltaik - Anlage mit

m anschlieBender Installation der Pilotanlage in A -

e | 2 6444

Komplett-Sat f
SOFORT LIEFERBAR! o8
[ | | i

T | | |

i |

W auf B00W
' |

Mit Nachfuhrsystemen zu héheren
Photovoltaik-Ertragen

Um den zu erwartenden Mehrertrag zu
errechnen, kann die Leistung einer PV-Anlage
sowohl mit fest aufgestanderten als auch
nachgefuhrten Modulen mittels spe-zieller
Software simuliert werden.

Nennleistung und tatsachliche

e Leistung von Solarmodulen
Ak e L S Die Angabe Watt Peak oder W p ist die maximale
.8 Leistung eines Solarmoduls unter idealen

Laborbedingungen. Angelehnt an die
Maximalwerte anderer elektrischer

Application scenarios of energy storage battery products

Nachgefihrte PV-Anlagen:
Solarmodule, die der Sonne folgen

Nachgeflhrte PV-Anlagen - oder Solar-Tracking-
Systeme - richten ihre Module automatisch nach
der Sonne aus. Man unterscheidet zwischen
einachsiger und zweiachsiger

Powered by SWISS SOLAR Pro.



EA A 4
‘1

i"l

J

Was ist der Unterschied zwischen
einer 1

Es gibt zwei Arten von Solarnachfihrungen: die
1-achsige und die 2 - achsige Solarnachfuhrung.
Die einachsige Solarnachfuhrung besteht aus nur
einem Motor, der das
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Mit welcher Photovoltaik Leistung
kann man rechnen?

Realistische Kalkulation der Photovoltaik-
Leistung Nimmt man an, dass eine vierkdpfige
Familie einen Stromverbrauch von 4000 kWh
jahrlich hat und pro erzeugtem kWp 10
Quadratmeter bendtigt
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Nachfuhrung einer Solaranlage

Durch den héheren Anteil an direkter Strahlung
erhoht sich die von der Anlage aufgenommene
Leistung. Die Nachfuhrung kann einachsig oder
zweiachsig realisiert werden. Bei einer
einachsigen
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Flachdach einachsige Nachfihrung

\/

Méchte auf meinem Flachdach eine PV ca. 6 - 7
kwp installieren um das optimale herauszuholen
stellt sich die Frage nach einer einachsigen
Nachfuhrung. Wir haben eine Sud

OTHER APPLICATIONS
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ENERGY STORAGE SYSTEM 1;&‘4“%;:‘::“‘“ Simulationen zur
2 Tl Ertragsoptimierung einer einachsig
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achsige Nachfuhrungen erbringen einen
Mehrertrag gegenlber einer starren PV-Anlage.
Allerdings st der Energiegewinn nicht so
ausgepragt, wie bei zweiachsig nachgefuhrt

Was ist der Unterschied zwischen
einer 1

Wie stark sich die Leistung Ihrer Solaranlage
durch Ihre 1- oder 2-achsige PV-Nachfuhrung
erhdéht, hangt von mehreren Faktoren ab, etwa

der Art der Solarnachfuhrung, der

Kontaktieren Sie uns

Fur Kataloganfragen, Preisinformationen oder Partnerschaftsanfragen besuchen Sie
bitte:
https://jee-lee.ch
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