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LichtbogenschutzmafBhahmen
fur photovoltaik-wechselrichter
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LichtbogenschutzmaBnahmen fur photovoltaik-wechselrichter

1130

PV-Anlagen Uberspannungsschutz
als gesetzliche Pflicht

Alles Wichtige Uber den PV-Anlagen
Uberspannungsschutz in Kirze:
Uberspannungsschutz ist verpflichtend: In
Deutschland ist der Einsatz

1600

B @ 8 O

PV /DG APP Intelligent  Multi-Unit Parallel 98.8% Max,
Application Control Expansion Efficiency

Lichtbogendetektion in PV-Anlagen

Die Detektion von Stérlichtbégen in PV-Anlagen
erfolgt bei der Mehrheit der kommerziell
erhaltlichen Produkte Uber eine Frequenzanalyse
des Solargeneratorstromes.

Lithi‘um Iron Phosphate Deep Cycle Battery

QOO R

Gefahren der Photovoltaik durch
Elektrizitat / Lichtbogen

GEL Battery u Indem eine Spannungsfreischaltung der
Photovoltaikanlage regelmafig nicht moglich ist,
besteht im Brandfall die Gefahr durch
Lichtbdgen.

Container storage system Power Battery

Pv-Lichtbogen Sicher Erkennen:
Lichtbogenerkennung
Wechselrichter

Doch nun zu der eigentlichen Frage: Lichtbégen
ricken in den Fokus Brandschutz und
Lichtbogenerkennung in PV-Anlagen AFCI

Powered by SWISS SOLAR Pro.
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Lichtbogenerkennung PV: Maximale Sicherheit
far 2025

Technische Information

Beim Einsatz eines PV-Wechselrichters mit
integrierter Lichtbogen-Schutzeinrichtung (AFCI),
wird ein serieller Lichtbogen im PV-Generator
rechtzeitig erkannt und durch Unterbrechung des
Stroms

Lichtbogenerkennung in
Wechselrichtern von Delta

In diesem Dokument geht es um Stérlichtbégen
in Solar-anlagen. Diese sollten idealerweise erst
gar nicht entste-hen und wenn sie auftreten,
mussen sie schnell erkannt und geléscht werden.

Arc_fault_protection_final_DE

Bestehende Test Methoden fir Schutz vor
Lichtbégen UL1699B empfiehlt, den Abstand
zwischen den Elektroden anzupassen, ,,um die
gewdlnschte Lichtbogen-Spannung zu erreichen"
und dann ,,den
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Die internen Wechselrichter
Schutzfunktionen

Diese Schutzfunktionen wurden flr eine
Gesamtkapazitat des PV-Generators und der
Batterie gegen Erde von 10uF nachgewiesen.
Sollte der PV-Generator eine hdhere Kapazitat
gegen Erde

Lichtbogengefahr bei PV-Anlagen ,
Bei Gleichstrom sehr gefahrlich

In PV-Anlagen kdnnen Wackelkontakte oder
Isolationsfehler dazu fuhren, dass in
Gleichstromkreisen Lichtbdgen von
betrachtlicher Energie entstehen, die
Temperaturen von mehr

. Highvoltage Battery
Merkblatt fur Planer und

Installateure Lichtbogenrisiken an m I F
PV B -
1. EINLEITUNG Bei Elektroinstallationen, und - I -

somit auch bei PV-Anlagen, steht Sicherheit an I

oberster Stelle. PV-Anlagen nach den allgemein
anerkannten technischen Regeln geplant, ins-
talliert und

Lichtbogen-Schutzeinrichtung
(AFCI)

Dadurch wird der Stromfluss gestoppt. Die
Lichtbogen-Schutzeinrichtung (AFCI) hat sich als
aulerst zuverlassig erwiesen - das heil3t, der
Wechselrichter erkennt und unterbricht
zuverlassig tatsachliche
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Lichtbogenerkennung und
-unterbrechung in PV-Anlagen

Zahl der betroffenen Anlagen noch weiter zu
senken, kénnen zusatzliche
SicherheitsmaRnahmen ergriffen werden. Diese
kdnnen sein: MaBnahmen auf

Um das Brandrisiko weiter zu verringern und die .
(]

“.‘. ®

Storlichtbogen: SchutzmaBRnamen
durch Normen und

Energiereiche Storlichtbégen in Schaltanlagen
stellen in der elektrischen Energieversorgung
den groRtmaoglichen Unfall dar, den es aufgrund

Merkblatt fir Planer und
Installateure Lichtbogenrisiken an

PV

basieren auf beobachtbaren Hauptquellen von ‘ = l
Lichtbogenver-ursachern in PV-Anlagen. Durch \ ’;

die Berucksichtigung dieser Empfehlungen wird “h‘.i y

das Risiko einer Lichtbogen \

Kontaktieren Sie uns

Fur Kataloganfragen, Preisinformationen oder Partnerschaftsanfragen besuchen Sie

bitte:
https://jee-lee.ch
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