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Luftstromanalyse und auslegung eines energiespeichersystems

  

Auslegung und Betriebsergebnisse
eines elektrischen 

Die gemessene nutzbare AC-Speicher-kapazität
liegt bei ca. 30,5 kWh, was einer Entladetiefe von
80 % entspricht, so dass der Hersteller die
nutzbare Kapazität im Rahmen eines
Softwareupdates gegen 

  

Optimierung und Charakterisierung
von Speicheranwendungen

Das Mittel der Simulation bietet eine Vielzahl von
Möglichkeiten zur Analyse und Optimierung von
Speichern sowie ihrer Anwendung im Kontext
eines Energiesystems aus weiteren Erzeugern
und 

  

FUNKTIONSWEISE UND AUSLEGUNG
VON ELEKTROSPEICHERN

FUNKTIONSWEISE UND AUSLEGUNG VON
ELEKTROSPEICHERN Daniel Hau M.Sc. Fraunhofer-
Institut für Energiewirtschaft und
Energiesystemtechnik IEE Bereich
Energieverfahrenstechnik

  

Thermische Kraftwerke: Strom
speichern mit flüssiger Luft 

Die Projektpartner von Mitsubishi Hitachi Power
Systems Europe und der Ruhr-Universität
Bochum forschen gemeinsam an diesen
Systemen, die in konventionelle Kohle- und
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Erdgaskraftwerke 

  

Eigenstromversorgung - Auswahl
und Auslegung des Speichers

Die KTBL-Arbeitsgruppe ,,Stromspeicher" hat sich
deshalb Gedanken zu Technik, Auslegung und
Kosten von Stromspeichern in der Landwirtschaft
gemacht. Dieser Fachbeitrag ist ein Auszug der 
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