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Pufferspeicher mit PCM (Phase
Change Material) machen es
möglich

Alle diese Möglichkeiten bietet Ihnen Dehoust
mit dem Latentspeicherkonzept für Klein- und
Großanlagen für Temperaturbereiche von bis 55
°C. Nutzen Sie die Gelegenheit zu 

  

Solarcontainer - Das Faber Mobile
Power System - 

Streitkräfte, mobile Rettungsteams und
Baustellenbetreiber können die Solarflügel vor
Ort mit geringem Zeit- und Arbeitsaufwand
ausbringen und den 

  

Phasenwechselmaterialien für die
thermische Energiespeicherung

Entdecken Sie, wie Phasenwechselmaterialien für
die thermische Energiespeicherung Wärme
effizient speichern und freisetzen und damit die
Nutzung erneuerbarer Energien, die
Rückgewinnung 

  

Phasenwechselmaterial als passives
Wärmemanagement für Lithium 

In diesem Projekt wurde das passive
Wärmemanagement für Lithium-Ionen-Batterien
mit Phasenwechselmaterial auf Machbarkeit und
Wirksamkeit für Elektrofahrzeugbatteriemodule 
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SunPlate , Ihr nachhaltiger
Solarcontainer ?

Unser Solarcontainer verbindet nachhaltige
Technologie mit robustem Design und bietet
Ihnen eine zuverlässige und umweltfreundliche
Lösung für Ihre mobile 

  

PCM Kühlakku Intelligente Kühlung
für sensible Produkte

Fasen für einen optimierten Packprozess Die PCM
Akkus mit Fase, also abgeschrägten Kanten,
lassen sich rutschfest und passgenau
aufeinander 

  

Globaltainer GmbH · Container »
Mieten & Kaufen

Unser patentiertes Container-Rahmensystem mit
3,6 bis 4,3kWp ist ein einbaufertiger Bausatz für
eine mobile Konstruktion, für Schiffscontainer, 
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Phasenwechselmaterialien (PCM)
für Latent-Wärmespeicher

Die bisher am meisten untersuchten und
eingesetzten PCM sind Paraffine, Fettsäuren,
Ester, Alkohole, Zuckeralkohole und Salzhydrate.
Auf diese Stoffklassen wird im Folgenden 

  

Hochleistungsdichte Phasenwechsel-
Komposit-Materialien für das  

Diverse material combinations are examined
regarding their melting and freezing behaviour in
DSC measurements. The thermal conductivity of
the materials can be varied by filler materials
and the 

  

Phasenwechselmaterialien (PCM)
für Latent-Wärmespeicher

Materialien, deren Phasenwechsel (fest/ flüssig)
zum Spei-chern thermischer Energie verwendet
wird, bezeichnet man als
Phasenwechselmaterialien oder kurz PCM (Phase
Change Material). Wird 

  

Latentwärmespeicher (PCM) , Meine
kleine Energiewende

Latentwärmespeicher (PCM)
Latentwärmespeicher und Phasenwechsel-
Materialien (PCM) Latenwärmespeicher sind eine
neue Möglichkeit, thermische Energie zu
speichern.

  

Powered by SWISS SOLAR Pro.



Page 5/6

Pad aus Phasenwechsel-Materialien
für Dauereinsatz bis 150°C

Bergquist erweitert das Angebot von
Phasenwechsel-Wärmeleitmaterialien mit der
elektrisch isolierenden Variante Hi-Flow 650P, die
für einen Dauereinsatz bei Temperaturen bis zu 

  

Wärmeleitende Interface
Materialien mit Phasenwechsel

Wärmeleitende Phase-Change-Materialien,
hergestellt als dünne Folien/Filme und reine
Compounds elektrisch isolierend und nicht
isolierende sogenannte Interfacematerialien,
eignen sich ideal für 

  

Phasenwechselmaterialien (PCM) -
Definition und 

PCM eignen sich hervorragend für thermische
Energiespeicher, da sie über den Phasenwechsel
Wärmeenergie effizient aufnehmen und bei
Bedarf wieder 

  

,,Neue Materialien machen
Solarzellen überall möglich"

Die Materialien, die man für organische
Solarzellen, Perowskit- und Quantenpunkt-
Solarzellen braucht, lassen sich durch
nasschemische Prozesse herstellen. Oftmals sind
die 
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Phasenwechselmaterialien für
Thermomanagement va-Q-tec

Phasenwechselmaterialien (engl. Phase Change
Materials, PCM) sind Stoffe, die während ihres
Phasenwechsels Wärme oder Kälte aufnehmen
bzw. abgeben können. Hierbei sind sie in der
Lage 

  

Phasenwechsel-Materialien , I.
Physikalisches Institut (IA) , RWTH  

Diese Fähigkeit ist entscheidend für die
Entwicklung von Systemen der künstlichen
Intelligenz, die Lernen und Anpassung in Echtzeit
erfordern. In unserer aktuellen Forschung haben
wir 

Kontaktieren Sie uns

Für Kataloganfragen, Preisinformationen oder Partnerschaftsanfragen besuchen Sie
bitte:
https://jee-lee.ch

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Powered by SWISS SOLAR Pro.

http://www.tcpdf.org

