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Mehrere lotstellen auf dem
photovoltaikmodul waren
durchgebrannt

Air Cooling
Energy Storage System
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Mehrere lotstellen auf dem photovoltaikmodul waren durchgebrann

A

Fehlerbild: Korrodierte

LiFePo, Battery | Lotverbindungen

-20°C to 55°C

Bei diesem Solarmodul-Test ist es durchaus
sinnvoll, mehrere Vergleichsmessungen mit
baugleichen Modulen durchzufihren, um so
defekte Module eindeutig identifizieren zu
kdnnen.

Modular Design

Solarmodule Brandschaden
ermittelt und belegt das

SUNLAB ist Ihr Dienstleister, um Solarmodule
Brandschaden zu ermitteln und zum Beispiel fur
Hersteller und Versicherer zu belegen. Nehmen
Sie Kontakt auf!

Durchgebrannte Dioden in Modulen
+ Hotspots

Aufgeplatzte elektronische Bauteil weisen
ebenfalls sehr haufig auf eine
Uberspannungsbeaufschlagung hin. Falls dies
zutrifft, sind die Folgen nicht vorhersehbar und
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Kontaktieren Sie uns

Fur Kataloganfragen, Preisinformationen oder Partnerschaftsanfragen besuchen Sie
bitte:
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