»

2 SWISS SOLAR Pro.

%
SISO
il

Muss der solarkontainer-akku
mit wasser befullt werden
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Muss der solarkontainer-akku mit wasser befullt werden
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ol TAX FREE So wahlen Sie die richtige
mm Solaranlage im Container

Erfahren Sie, wie Sie die richtige Solaranlage im
Container auswahlen - basierend auf Ihrem
Energiebedarf, der BatteriegriRe,
Zertifizierungen und Einsatzbedingungen. Ein
praktischer

Solarflussigkeit: Wichtige Experten-
Tipps & Tricks

Im Winterbetrieb einer Solarthermie-Anlage
herrschen naturlich wesentlich tiefere
Temperaturen als im Sommer. Hier muss dann
mit einer weiteren Heizung

Solarbatterien

Entladung Solarbatterien (BLEI) werden immetr,
vom Werk nur vorgeladen, ausgeliefert. Vor der
ersten Nutzung sollten sie richtig geladen
werden. Eine neue

: I [ 1 1 | Alles Uber Solarbatterien - Betrieb Ladung/

Vorlage-Seite-16-01-2023

Die Batterie nur mit geeigneten,
spannungsgeregelten Lade- geraten gleicher
Nennspannung laden, andernfalls muss die
Batterie abgeklemmt /ausgebaut werden.
Empfehlung: Ladestrom: 1/10 Ampere
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So laden Sie Solarlichtbatterien auf:
13 einfache Techniken

Denken Sie unbedingt daran, dass eine
Funktionsstérung Ihrer Solarleuchten im

ﬁgg; Aulenbereich mdéglicherweise an der
Erschdépfung der Akkus liegt. Diese missen

e regelmafig,

L

Solaranlage: Befiillen, spulen und
Flussigkeit tauschen

Zum Befiillen bendtigen Sie eine geeignete : Lrllel 5
Pumpe, zwei Schlauche und eine korrekt P Ao+H FaR Ey]e
angesetzte Solarfliissigkeit, idealerweise mit [ i sl s =
vollentsalztem Wasser. Die Pumpe sollte - SRR
gleichmaflig

Tipps fur den Eis

Hinweise fur den Wassertank Beim Beflllen des
Wassertanks muss auf ein paar Hinweise
geachtet werden: die Flllmenge. Achte beim
Befullen darauf, nicht die maximale Flllmenge zu
Uberschreiten.
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Solarflussigkeit nachfillen und
austauschen: Wechsel fir mehr
Effizienz

Fallt er ab, ist zu wenig Flussigkeit im System -
mit der Folge, dass die Ertrage der
Solarthermieanlage abnehmen. Um den

Wartungsfreie Batterie: Pflegetipps
& mehr , intAct

Wartung: Wasser nachfullen bei klassischen
Batterien Klassische Batterie n verlieren im
normalen Betrieb Flussigkeit. Der Elektrolyt
stand muss regelmaRig

Destilliertes Wasser in eine Batterie
einfillen

Daher sollten Sie immer ausreichend destilliertes
Wasser bereithalten, um auf alle Eventualitaten
Ihre Batterie betreffend vorbereitet zu sein. Nicht
nur der Winter

+'|

Stromspeicher und was Sie daruber
wissen sollten

Hierdurch ergibt sich ein leicht héherer
Wirkungsgrad, jedoch muss bei einer
nachtraglichen Installation der Wechselrichter
der PV-Anlage getauscht werden,
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Heizung befullen - So funktioniert es

"l‘
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Fallt der Druck in der Heizungsanlage, missen
Hausbesitzer die Heizung beflllen. Andernfalls
[&sst sich die Warme nicht mehr optimal im Haus
verteilen und einige Heizkdrper werden

Solaranlage: Befullen, spulen und
Flussigkeit tauschen

In der Wanne mischen Sie eine ausreichende
Solarflissigkeitsmenge an, beachten Sie dabei
bitte unsere Hinweise, womit die Solaranlage
beflllt werden sollte. Dann verbinden Sie

Solaranlage befillen & alte
Solarflussigkeit entsorgen

Nach einigen Jahren der Nutzung muss eine
Solaranlage neu befullt werden. Wie Sie die alte
SolarflUssigkeit tauschen und entsorgen,
erfahren Sie hier.

SachgemaBer Umgang mit Lithium-
Batterien und -Akkus unerlasslich

Bleiben Sie beim Laden in der Ndhe und laden
Sie nicht wahrend Sie schlafen. Mdgliche
Gefahren kénnen so nicht rechtzeitig erkannt
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ELFBAR ELFX V2 REFILLABLE POD
3ER PACK (LEER POD)

Nach dem Auspacken muss der POD
eigenstandig mit einem Liquid beflllt und in den
Akkutrager eingesetzt werden . Fiur die EIf Bar
ELFX V2 Pods wird ein sogenanntes Nikotinsalz-
Liquid

Energy Storage Battery

Aquamatikbehalter zur Befiullung
von Staplerbatterien

Wenn die Platten nicht mehr vollstandig mit
Wasser bedeckt sind, sollte destilliertes Wasser
hinzugefullt werden. Dies verhindert eine
Uberhitzung der Batterie und

BS-Batterie fir Honda YB14-A2
Zweirader /12 V, 14 Ah, neu

- Herkdmmliche Batterie wird mit Saurepack
geliefert. - erfordert vor der Verwendung eine
Vorbereitung. - Batterietyp: trocken zu aktivieren
- nur vertikale Installation - muss regelmaRig
Uberprift und bei

Wird Batteriewasser vor oder nach
e dem laden aufgefullt

- Fazit: VOR dem Ladem nur so viel Destilliertes !
Wasser zufugen (wenn nétig), dass die Zellen
gerade bedeckt sind (Minimum-Markierung). Erst
NACH dem Abschluss des Ladevorganges wird

w bis

M
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Solaranlage befillen »
Solarflussigkeit richtig nachfillen

¥

Eine zu geringe Menge oder veraltete

Warmetragerfllissigkeit kann die Lebensdauer
der gesamten Anlage erheblich verklrzen. Wie l\{ “Hain
und wann die TR

Solaranlage entluften: Das mussen
r— e Sie beachten , thermondo

Innerhalb dieses Systems befindet sich die
Solarflissigkeit, ein Gemisch aus
Frostschutzmittel und Wasser, das die Warme
aus dem Kollektor in einen Pufferspeicher im
Haus

Batterie mit Leitungswasser befiullt
bitte um Hilfe

Hallo, nach dem meine Batterie mehrmals
schlapp gemacht hat habe ich nach Empfehlung
von bekannten Wasser eingefullt in die Batterie
weil diese ziemlich Trocken war aber er hat

Kontaktieren Sie uns

Fur Kataloganfragen, Preisinformationen oder Partnerschaftsanfragen besuchen Sie
bitte:
https://jee-lee.ch
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