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Nationaler standard fur die
dampfungsrate von
solarkontainerbatterien




Page 2/3

W
W

1‘1

¢

Nationaler standard fur die dampfungsrate von solarkontainerbatte

VDE-Anwendungsregel
Erzeugungsanlagen am

Dies ist eine VDE-Anwendungsregel im Sinne von
VDE 0022. Sie ist nach der Durchfihrung des
vom VDE-Prasidium beschlossenen
Genehmigungsverfahrens unter der oben
angefihrten Nummer in

Normen und Vorschriften fir
Photovoltaikanlagen

Die Norm richtet sich an Systementwickler und
Installateure und bietet ihnen eine Anleitung, wie

LiFePOA4 Battery

eine geeignete Dokumentation flr den Kunden 'lzv___soAh
erstellt werden kann. Zudem legt sie fest, S —
welche — Qo
o Standardsetzer fur die
Trr - - .
:lll TTTTTTTT T Nachhaltigkeitsberichterstattung

) a Die Standards, die das ISSB entwickelt, sind auf

il T die Bedarfe des Kapitalmarktes ausgerichtet und

: enthalten insbesondere Transparenzregelungen
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Kontaktieren Sie uns

Fur Kataloganfragen, Preisinformationen oder Partnerschaftsanfragen besuchen Sie
bitte:
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