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Neueste version der spezifikation für industrielle solarkontainertanks

  

Eaton xStorage Container
Containerbasiertes
Energiespeichersystem

Sicher und zuverlässig von der getesteten
Systemsteuerung bis hin zum eigenen Batterie-
Management-Systemen (BMS) mit einem
robusten Industriedesign, welches für raue
Anwendungen entwickelt wurde

  

Zahlungsverkehr_Formate_FINALv8_
DE 

Die UniCredit nimmt darüber hinaus auch noch
ältere Versionen an. Für die Nutzung neuer
Funktionalitäten müssen allerdings auch die
entsprechenden Formate verwendet werden. Die
aktuell 

  

Sicherheitsanalyse OPC UA 

Dies wurde bereits 2016 in einer im Auftrag des
BSI durchge-führten Studie für die OPC UA
Version 1.02 untersucht und bestätigt. Seit
dieser Studie aus dem Jahr 2016 ergaben sich
sowohl in der OPC UA 

  

Spezifikation für die
Mindestmengenregelungen 2026
V03 

Stand: 23.02.2026 Spezifikation für die
Mindestmengenregelungen 2026, Version 03;
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Löschen des neuen Leistungsbereichs
"Kolonkarzinomchirurgie" gemäß des
Beschlusses vom 19.02.2026. Eine 

  

PV-Speichersysteme für Gewerbe &
Industrie - Fronius Solar Energy

Je mehr Solarstrom für diese Lasten verwendet
wird, desto günstiger für das Unternehmen.
Somit steht bei gewerblichen Photovoltaik-
Anlagen ein hoher Eigenverbrauch an oberster
Stelle. Dieser kann 

  

Industriespeicher &
Containerspeicher für Gewerbe,
Gemeinden & P

Investieren, Steuern sparen, schneller
amortisieren: Der Investitionsbooster erlaubt
eine degressive AfA von 15 % für PV und 30 %
für Speicher (IBN 30.06.2025-01.01.2028).

  

Spezifikation für die
Strukturabfrage gemäß QSFFx-RL
2024 V06

Stand: 21.08.2023 Spezifikation für die
Strukturabfrage gemäß QSFFx-RL 2024, Version
06. Anpassungen an QS Dokumentation und XML-
Schemata.
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Spezifikation für die
Mindestmengenregelungen 2023
V02 

Stand: 29.03.2023 Spezifikation für die
Mindestmengenregelungen 2023, Version 02;
Aktualisierung der Gültigkeiten der OPS-Kodes
für den Leistungsbereich
"Stammzelltransplantation". Eine Übersicht 

  

Spezifikation für die
Mindestmengenregelungen 2025
V03 

Stand: 28.01.2025 Spezifikation für die
Mindestmengenregelungen 2025, Version 03;
Ergänzung eines OPS-Kodes für den
Leistungsbereich "Chirurgische Behandlung des
Brustkrebses".

  

Technische Spezifikationen
MOBOTIX S ONE DUAL DE

Die S ONE DUAL wurde für industrielle
Anforderungen, mobile Anwendungen und
sicherheitskritische Umgebungen ent-wickelt -
robust, wetterfest, langlebig und energieeffizient
(PoE, <10 W).

  

Welche robusten Tablets bieten MIL-
STD-Fallfestigkeit aus über 4 

Entdecken Sie die besten robusten Tablets des
Jahres 2026 mit MIL-STD-Fallfestigkeit aus über 4
Fuß. Vergleichen Sie Spitzenmodelle von
Winmate, Panasonic und Getac für extreme
Industrie-, 
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Spezifikation für die
Mindestmengenregelungen 2026
V03 

Spezifikation für die Mindestmengenregelungen
2026, Version 03; Löschen des neuen
Leistungsbereichs "Kolonkarzinomchirurgie"
gemäß des Beschlusses vom 19.02.2026.

  

Spezifikation für die
Strukturabfrage gemäß PPP-RL
2025 V01

Stand: 30.01.2024 Spezifikation für die
Strukturabfrage gemäß PPP-RL 2025, Version 01
Hinweis: Die Version 01 wurde durch die Version
02 ersetzt. Die Spezifikation mit der Version 02
sowie 

  

Spezifikation für die
Mindestmengenregelungen 2024
V02 

Stand: 16.11.2023 Spezifikation für die
Mindestmengenregelungen 2024, Version 02;
Redaktionelle Anpassung, Anpassung der
documentation bezüglich
"MetaInfoPrognoseErgebnisType" im XML 

  

Spezifikation für die
einrichtungsbezogene QS-
Dokumentation  

Stand: 10.01.2024 Spezifikation für die
einrichtungsbezogene QS-Dokumentation 2024,
Version 01; Anpassungen im Rahmen der
Systempflege für das Erfassungsjahr 2024.
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seine-bscontainer-10-20-40ft dd

Für gewerbliche Anwendungen bieten wir
skalierbare ISO-Container-Lösungen in drei
Größeneinheiten. Auch hier kombinieren wir
solide Technik mit unserem Know-how:
Zuverlässige Stromversorgung mit 

  

Meilenstein für die industrielle
Digitalisierung: Der 

Die Industrial Digital Twin Association (IDTA)
veröffentlicht ein neues Bundle der AAS
Specifications, dem Informationsmodell der
Verwaltungsschale 

Kontaktieren Sie uns

Für Kataloganfragen, Preisinformationen oder Partnerschaftsanfragen besuchen Sie
bitte:
https://jee-lee.ch
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