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Norm fur wandstarkenfehler bei
photovoltaik-halterungen
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Norm fur wandstarkenfehler bei photovoltaik-halterungen

Normen & Vorschriften zur
Installation von PV-Anlagen

DIN-Normen, die vom Deutschen Institut fur
' Normung herausgegeben werden. Es handelt
II sich um freiwillig erarbeitete Standards, die der

Vereinheitlichung und

Photovoltaik: Halterungen fur PV- —_—
Anlagen

Halterungen fur PV-Anlagen und Solarmodule I~ )
Solarmodule mussen sicher an einer
Unterkonstruktion befestigt werden, um in
Position zu bleiben. Je nach Art der %
Unterkonstruktion und

DGUV Information 203-080 Montage
und Instandhaltung von

Voraussetzung fur einen gefahrlosen Betrieb
einer PV-Anlage ist, dass die Anlagen
fachgerecht installiert und die
brandschutztechnischen Einrichtungen der Ge-
baude nicht beeintrachtigt werden.

Typische Fehler bei Installation von
Photovoltaik

Die Montage und Verkabelung von
handelstblichen PV-Dachmodulen musste fir
Handwerker eigentlich unproblematisch sein.
Dennoch schleichen sich in der
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Normen und Vorschriften fir
Photovoltaikanlagen

Die Norm richtet sich an Systementwickler und
Installateure und bietet ihnen eine Anleitung, wie
eine geeignete Dokumentation flir den Kunden
erstellt werden kann. Zudem legt sie fest,
welche
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Linhart_Update zu
Normen_Neuerungen fur Montage
von

Ausblick auf die neuen Normen, was ist heute
schon zu beachten? Klare Regelung der Abstande
fur Flach- und Steildacher (Dachrander, Gully,
Lichtkuppel, Brandabschnitte .) kein Ausfrasen
der
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Qualitatssicherung: Typische Fehler
bei Photovoltaikanlagen

Erfahren Sie von einem Sachverstandigen die
haufigsten Fehler bei der Planung und
Installation von Photovoltaikanlagen und wie Sie
diese
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Photovoltaikanlagen
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Neuerdings zeigen sich aber auch andere Ge- ENERGY STORAGE SYSTEM
fahren. Betreiber von PV-Anlagen .

Product Model

vernachlassigen ihre Anlagen. Gefahren far das 55 1B I

N

Gebaude erwach-sen und der
Gebaudeeigentimer kann nur indirekt und

Rated Battery Capacity

215KWH/115KWH

Battery Cooling Method

Ausfuhrungshandbuch fur

“ Photovoltaik-Anlagen

T} l'-\ — Mit dem ,,Ausfihrungshandbuch fir Photovoltaik-
‘ " Anlagen" ist man stets auf dem aktuellen Stand.
il Es enthalt alle relevanten rechtlichen und

4 ———— normativen

Mangel und Schaden an
Photovoltaikanlagen

Die Verantwortlichkeit fiir den beschriebenen N
Schaden liegt bei der Fachfirma fur
Elektroinstallation, die die PV-Anlage installiert
und dabei mehrere Steckverbindungen nicht
fachgerecht ausgefuhrt hat.

| 39.00mm i —
3.50mm

TECHNISCHE BAUBESTIMMUNGEN

Far BIPV-Module mit Glasdeckschicht gilt dazu
die Normenreihe DIN 18008. An dieser Stelle
weist die Allianz BIPV lediglich ausdricklich
darauf hin, dass markttbliche Modulrahmen von
Standard PV

Powered by SWISS SOLAR Pro.



Page 5/5

‘1'7
*i

-
5 *"‘i

*olele

Normgerechte Installation von PV-

Anlagen

Damit ist auch schon be-schrieben, womit sich T o ]

die Norm nicht beschéaf-tigt: Wer Hilfe bei der lI LI TTF
Anlagenmontage und -dimensionierung,

Blitzschutz oder zur Ausle-gung der Leitungen 'l

und des

Haufige Fehler bei der Photovoltaik-

[ = Montage
I

I | Wir sind weltweit sowohl im Photovoltaik-

E Grosshandel als auch im Grossanlagenbau tatig.
Neben unserem bewahrten PV-Montagesystem
bieten wir auch eigene intelligente
Systemldsungen flr die

ZVEI_Leitfaden_PV-
Leitungen_BR_A4 21.06 dd

Einleitung Die Verbreitung der Photovoltaik hat in
den letzten zehn Jahren rasant zugenommen.
Der ZVEI-Fachverband Kabel und isolierte Drahte
hat in diesen Jahren die Weiterent-wicklung der

Kontaktieren Sie uns

Fur Kataloganfragen, Preisinformationen oder Partnerschaftsanfragen besuchen Sie
bitte:

https://jee-lee.ch
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