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Normvorgabe für das anzugsdrehmoment von photovoltaikmodulen

  

Solaranlagen - Photovoltaik-Module
(PV-Module) - Welche  

Aus den bauaufsichtlichen Bestimmungen
ergeben sich Erleichterungen für bestimmte PV-
Module. Greifen diese nicht, ist ein
bauaufsichtlicher Verwendbarkeitsnachweis, z.B.
Zulassung, 

  

Anzugsdrehmomente für
Klemmstellen

Neben vielen anderen technischen Merkma-len
ist das maximale Anzugsdrehmoment ein
wesentliches Merkmal einer dauerhaften und
sicheren elektrischen Verbindung. Wie gehen Sie
mit diesen 

  

Das richtige Drehmoment bei PV-
Unterkonstruktionen - End

Erfahren Sie, welches Drehmoment bei PV-End-
und Mittelklemmen aus Edelstahl und Aluminium
empfohlen wird - für sichere und langlebige PV-
Unterkonstruktionen.

  

Empfohlene Anzugsdrehmomente
für das PMA teilbare Syste

Die unten angegebenen Anzugsdrehmomente
sind absolute Maximalwerte und sollten nicht
über-schritten werden. Sie basieren auf
empirischen Labormessungen bei Normalklima
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(23 °C / 50 % 

  

Anzugsdrehmoment für
Solarmodule: So montieren Sie 

Das korrekte Anzugsdrehmoment schützt
Solarmodule vor Schäden und sichert die
Stabilität Ihrer PV-Anlage. Erfahren Sie, wie Sie
Klemmen richtig 

Kontaktieren Sie uns

Für Kataloganfragen, Preisinformationen oder Partnerschaftsanfragen besuchen Sie
bitte:
https://jee-lee.ch
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