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Parameter der einziehbaren
photovoltaik-klebeplatte

Energy storage(KWH)

102.4kWh

Nominal voltage(Vdc)

512V

Outdoor All-in-one ESS cabinet
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Uberblick

Selbst erzeugten Strom selbst zu nutzen und dadurch weniger Energie aus
dem Netz zu kaufen, lohnt sich mehr, als moglichst viel davon einzuspeisen.
Wenn Sie Uberschussigen Strom ins Netz einspeisen, erhalten Sie daflr eine
Vergutung nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG). Die elektrische
Leistung (Nennleistung) einer Photovoltaik-Anlage wird in Kilowattpeak (kWp),
also Kilowatt Spitzenleistung angegeben. Die Anbieter - lokale Stadtwerke und
uberregionale Unternehmen - werben MIT wenig Aufwand und der.
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Parameter der einziehbaren photovoltaik-klebeplatte

TRI-CLIP - das kostengunstige
Klemmsystem fiur PV-Anlagen

i Das PV-Klemmsystem ist die 6konomische und
sichere LOsung flur viele Anwendung, vom
et LU B Einfamilienhaus bis zur groBen Gewerbe-PV-
' Anlage. Das TRI-CLIP PV-Montagesystem ist flr
alle

Dachziegel-Photovoltaik
Befestigung: Die besten

[

Die richtige PV-Befestigung ist flr eine stabile
Montage der Paneele entscheidend. Sie ist fur die
optimale Ausrichtung sowie die noétige Effizienz
der Solaranlage

PHOTOVOLTAIK-VERKLEBUNG

Der Kabelkanal soll mittels Abstandshaltern
(Betonplatten, Bautenschutzmatten, oder
Ahnliches) dis-tanziert von der Dachbahn
angebracht werden (siehe Foto links), damit das
Regenwasser

Installation einer Photovoltaik-
Solaranlage auf Eternit Faserzement

Bei der Anordnung von Befestigungsmitteln flr
die PV-Anlage (z.B. Stockschrauben) mussen die
Vorgaben wie bei Befestigungsmitteln far
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Wellplatten beachtet werden.

o

12.8V 200Ah

ESS
Montageanleitung

,“_ |
- “Y 440mm
: ] 228mm

I ] 300mm

Die GroBBe der End- und Zwischenklemmen
richtet sich nach der Modulhéhe und muss der
Planung des PV-Montagesystems entnommen
werden. Die Klemmen werden in die Langlécher
der Tragprofile

1936mm

Technische Daten:
Installationssysteme fur
Solarmodule , INDEX

Lésungen flr die Installation von Solarmodulen
auf Dachern: Dreiecke, Profile,
Befestigungszubehor, usw. Sie ermdglichen eine
schnelle, effiziente und zuverlassige Installation.

Befestigungsarten von Solarpanelen
- Der Leitfaden , Soly

Erfahren Sie alles uber Montagesysteme flr PV-
Anlagen. Von Dach- und Bodenmontagen bis hin
zu Installationstipps - dieser Leitfaden deckt alles
ab.
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Kontaktieren Sie uns

Fur Kataloganfragen, Preisinformationen oder Partnerschaftsanfragen besuchen Sie

bitte:
https://jee-lee.ch
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