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Phasenwechsel-solarkontainer
aus metall
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Phasenwechsel-solarkontainer aus metall

Mobile Solar-Generatoren , écosun
innovations

Unsere Lésungen zur solaren Stromerzeugung,
fir den Anschluss an ein Stromnetz und zum
mobilen Einsatz, werden flur Ihre BedUrfnisse
(Militar, Landwirtschaft, Pumpen, Elektrifizierung
von landlichen

SolarFrame - Die mobile Solaranlage

- Faber Infrastructure B
Der SolarFrame® ist die universelle Losung flr ,
Anwendungen auf Baustellen, temporaren Wohn- o /
oder Buroeinheiten: Eine innovative, sofort 1 '
betriebsbereite A /
ESS 1
. i solarfold , Mobile Solar Container
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- it's needed, and where it pays to do so. The
EJ1_p‘, J.l_;.“ innovative and mobile solar container contains
Standard 19-inch LD 196 PV modules with a maximum nominal power
Embedded Design Module H "l'l_l'1 .
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Die Vorteile von Phase Change
Material (PCM Akkus) in

Diese Materialien durchlaufen den
Phasenwechsel zwischen fest, flissig und
gasférmig, wobei sie wahrend dieses Prozesses
signifikante Mengen an Warme
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Mobile Solarcontainer

Wir treiben die Entwicklung hin zu emissions-

und larmkonformen Stromldsungen auf
Baustellen aktiv voran. Die mobile Solarcontainer-
Reihe definiert die Energieversorgung vor Ort
neu, indem sie die

<« TAX FREE -_ EE
ENERGY STORAGE SYSTEM

Product Model

HJ-ESS-215A(100KW/215KWh)
HJ-ESS-115A(50KW 115KWh)

ESS

Dimensions

1600*1280*2200mm
1600*1200*2000mm

Rated Battery Capacity
215KWH/115KWH

Battery Cooling Method

Air Cooled/Liquid Cooled
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Solarcontainer, Grof3e mobile
Solarstromanlagen

Mit unserer vorkonfigurierten Solar-Container-
Einheit kénnen Sie schnell loslegen und die
faltbaren Solarmodule fir Container sind in
weniger als drei Stunden einsatzbereit. Erweitern
Sie lhre

THERMISCHE ENERGIESPEICHER

Technologien Fur die Anpassung der thermischen
Leistung von Latentwar-mespeichern werden
bisher folgende Technologien auf der Ba-sis
zellularer Metalle eingesetzt. Abb. 2
Warmeleitfahigkeit eines
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Phasenwechselmaterialien (PCM)
fur Latent-Warmespeicher

Die gleiche Phasenwechselenthalpie ?h wird

beim Phasenwechsel von fllssig zu fest vom PCM

abgegeben. Aus idealisierter Sicht erfolgt der
Phasenwechsel genau bei der

SunPlate , lhr nachhaltiger
Solarcontainer ?

Unser Solarcontainer verbindet nachhaltige
Technologie mit robustem Design und bietet
Ihnen eine zuverlassige und umweltfreundliche
Lésung fur Ihre mobile

Kontaktieren Sie uns
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Mobile Solarcontainer von SunOfCon
- Energie uberall nutzbar

Entdecken Sie unsere mobilen Solarcontainer fur
Baustellen, Events & abgelegene Orte. Autarke
Stromversorgung mit Solarmodulen &
Batteriespeichern.

LPSB48V400H
48Vor51.2v

1.2.0.0.0.6.060.60.6.6.(

i o

Fur Kataloganfragen, Preisinformationen oder Partnerschaftsanfragen besuchen Sie

bitte:
https://jee-lee.ch
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