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Photovoltaikmodule bei
steigenden temperaturen
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Photovoltaikmodule bei steigenden temperaturen

Modultemperatur & Leistung:
Warum lhr Solarmodul

i I 1 | } A Viel wichtiger ist es, bei der Montage auf eine
e Fad K+A [5i]e gute Hinterllftung zu achten, um die Module
' --u---z:-—-:-— bestmdglich zu kihlen und die Effizienz zu

maximieren.

Photovoltaik Begriffe einfach
erklart: Temperaturkoeffizient

Ausflhrliche Erklarung: Der

Temperaturkoeffizient ist ein wichtiger

Parameter in der Photovoltaik, da er die e L
Leistungsfahigkeit von Solarzellen und -modulen

unter verschiedenen klimatischen Bedingungen

Konnen Photovoltaikmodule zu heif3
werden?

Die Leistung von Photovoltaikmodulen ist
temperaturabhangig. Das heil3t: Sie sinkt, wenn
die Modultemperatur steigt. Der sogenannte
Temperaturkoeffizient (meist

Solaranlage im Winter: Tipps fur PV-
Anlagen, Batteriespeicher und

Moderne Warmepumpen funktionieren auch bei
tiefen Temperaturen sehr zuverlassig. Achte auf
eine gute Dammung deines Gebaudes,
gleichmaRiges Heizen und einen geschutzten
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Die Auswirkungen der Temperatur
auf Solarpaneele: Optimieren Sie

Erfahren Sie, wie die Temperatur die Leistung
Ihrer Photovoltaikmodule beeinflusst und welche
Lésungen Sie anwenden kénnen, um Verluste zu
begrenzen und lhre Solarstromerzeugung

Home Energy Storage
(Stackble system)
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Temperaturkoeffizient von
Solarmodulen gewinnt bei der
Kaufentscheidung

Ublicherweise ist der Wirkungsgrad von
Photovoltaik-Modulen ein Hauptkriterium bei der
Kaufentscheidung. Durch haufiger werdende
extrem heiBe Sommer wird der Zusammenhang

- CONTAINER
TYPE ENERGY
STORAGE SYSTEM

" Energy storage system
FE RoHS ce

Welche Photovoltaikmodule
schneiden bei hoher

Empfohlene Anwendung In Regionen mit hoher
Temperatur und starker Einstrahlung sowie bei
Projekten mit Lastspitzenanforderungen wird HJT
empfohlen. Fir Projekte mit engen Budgets und

Powered by SWISS SOLAR Pro.



Page 4/6

e
L7
e
'i--'-‘-
o232

Koénnen Photovoltaikmodule zu heiR
werden?

>
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Photovoltaikmodule kénnen bei intensiver
Sonneneinstrahlung durchaus sehr heil8 werden -
und zwar deutlich heilSer als die gemessene
AuBBentemperatur.

Wie Hitze die Effizienz von
Solarmodulen beeinflusst

Wahrend langer, heiBer Sommermonate sind
Solarmodule kontinuierlich hohen Temperaturen
ausgesetzt. Obwohl sie eine hervorragende
Quelle fur erneuerbare Energie sind,

Photovoltaik im Winter: Tipps fur
Effizienz & Wartung

Sie profitieren sogar von der kiihleren Witterung,
da Solarmodule bei niedrigeren Temperaturen
besser performen. Die Herausforderung liegt
darin,

1075KWHH ESS

= Temperaturkoeffizient fur PV &
e Solarmodule (2026)

Der Temperaturkoeffizient beeinflusst die
Leistung von Solarmodulen je nach Temperatur.
Ein hoherer Wert zeigt eine starkere

‘ . Leistungsabnahme bei
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Wie warm wird es unter den

Photovoltaikmodulen?
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Die Module kénnen sich im Sommer in der Regel
auf bis zu 75 Grad Celsius aufheizen. Bleibt ein
Spalt zwischen Modul und Dach, fuhrt die
hindurchstromende Luft einen grofBen Teil der
Warme ab. Das

Welche Photovoltaikmodule
schneiden bei hoher

Doch die Temperaturempfindlichkeit der Module
wird dabei haufig Gbersehen. Steigt die
Temperatur, sinkt die Effizienz der Module - im
Extremfall verklrzt sich sogar deren

Lebensdauer.
48.0V or 51.2V
Temperaturkoeffizient bei ¥

Solarmodulen: Bedeutung & Einfluss

Was ist der Temperaturkoeffizient? Die kWhoch2 ’
GmbH erklart einfach und verstandlich, wie sich | \
die Temperatur auf die Leistung von

Solarmodulen auswirkt und warum dieser Wert l

fir die Effizienz >
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Welchen EinfluB hat die Temperatur
bei Photovoltaikmodulen?

Photovoltaikmodule kénnen im Sommer schon
mal bis zu 75 Grad Celsius heils werden, also ein
Temperaturunterschied von 50 Grad gegenUber
Nominaltemperatur. Was ist der
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Tel'*nperatur Pv Module _ Bedeutung
der Photovoltaik-Kennlinie
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Ware mal interresant. Bin Verschiedene Faktoren
kénnen die Leerlaufspannung beeinflussen,
darunter Umweltbedingungen (wie Temperatur
und Sonneneinstrahlung), die Qualitat

Kontaktieren Sie uns

Fur Kataloganfragen, Preisinformationen oder Partnerschaftsanfragen besuchen Sie
bitte:

https://jee-lee.ch
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