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Photovoltaikmodule mit
ungleichmaRBiger ausleuchtung
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Photovoltaikmodule mit ungleichmaRiger ausleuchtung

Positive Electrode Negative Electrode

Ausrichtung und Neigungswinkel
der Photovoltaik

Wenn eine Installation in stdlicher Richtung nicht
moglich ist oder Probleme mit der Beschattung
auftreten (z. B. bei einem sehr hohen Baum),
kénnen wir die

Verschattung PV-Anlage berechnen
& Leistung optimieren

Bei einer Verschattung der Solarmodule sinkt die -1
Leistung von PV-Anlagen -> resistente PV-Module A
kaufen & MaBRnahmen flur konstanten PV-Ertrag.

Die besten Solarmodule / PV-Module
im Uberblick

Solarmodule und deren Eigenschaften im
Uberblick Wer in eine Photovoltaikanlage
investieren mochte, stellt schnell fest, dass die
Solarmodule (auch Photovoltaik

Die unterschiedlichen Photovoltaik-
Module im Uberblick

Eine Solaranlage mit einer Spitzenleistung von
4,5 Kilowattstunden belegt damit eine Flache von
rund 30 bis 45 Quadratmetern. DUnnschicht-
oder amorphe Photovoltaik-Module
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Photovoltaik Ertrag ohne Sonne:
Bringt's das uberhaupt?

Vielmehr bedeutet das, dass die Verschattung
von vornherein mit eingeplant werden sollte,
dann wunderbar mit einberechnet werden kann
und die Autarkie lhrer Stromversorgung nicht

Farbvariationen und Asthetik bei PV-
Modulen: Einfluss auf Leistung

Zudem koénnten recycelbare Materialien oder
Module mit einer langeren Lebensdauer
langfristig kosteneffizienter und
umweltfreundlicher sein. **5. Einfluss auf die
thermische

PV-Module: Welche sind am besten
geeignet?

Bei der Entscheidung, welche Art von PV-
Modulen fur dich am besten ist, musst du
verschiedene Faktoren bericksichtigen, die die
Lebensdauer und Leistung der Module
beeinflussen
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Wie erkenne ich einen Defekt an der
Photovoltaikanlage?

Ein plétzlicher oder schleichender Leistungsabfall
ist haufig ein erstes Indiz fir einen Defekt. Es
empfiehlt sich, die Ertragsdaten der PV-Anlage
regelmafig Uber das Monitoring-System zu

Warranty »7- !

10 years ™= &
b
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Wide Temp:
-20°C to 55°C

Mismatch: Was ist Leistungsverlust
bei Reihenschaltung

Einige Zellen erzeugen mehr Strom als andere,
was zu einem ungleichmafSigen Stromfluss fuhrt,
der die Effizienz des Systems beeintrachtigt.
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Photovoltaik-Module » Arten, Grof3e,
Leistung & Preise

Die Wahl der richtigen Module, die
Berlcksichtigung von GréfRe und Leistung sowie
die Nutzung von Férdermadglichkeiten sind
entscheidend, um die

Il

Bifaziale Module: Alles, was Sie
wissen mussen

Vergleich der Module fur Wohngebaude Da jedes
Modul eine individuelle Leistung erbringt,
ermoglicht dies eine gréRere Flexibilitat bei der
Auslegung des
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Kontaktieren Sie uns

Fur Kataloganfragen, Preisinformationen oder Partnerschaftsanfragen besuchen Sie

bitte:
https://jee-lee.ch
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