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Photovoltaische warme- und energiespeichertechnologie

Eisspeicher: Aufbau, Funktion &
Produkte

Eine Eisspeicherheizung besteht aus einer
Sole/Wasser-Warmepumpe und einem
Eisspeicher. Durch die Kombination kann sie
nicht nur dem Erdreich Warme entziehen,
sondern auch dem Wasser und

Power Conversion
System

« Single-stage three-level modularization
* Multi-branch input to reduce battery
series and parallels connection

Solar Warmespeicher: Eine
nachhaltige Losung fur

Solar Warmespeicher sind eine revolutionare
Technologie, die es dir ermdglicht, das ganze
Jahr Uber effizient und umweltfreundlich Energie

zu nutzen. Diese

PVT-Warmepumpe - Solarstrom und
Warme effizient vereint

Dieses Fluid transportiert die gewonnene Warme
zur Warmepumpe, die das Temperaturniveau
weiter anhebt und somit Heizwarme oder
Warmwasser bereitstellt. Diese direkte

Bedeutung von Speichern fur die
Energiewende , BMWE

Daruber hinaus spielen Speicher in allen
Bereichen (Strom, Wasserstoff, Warme) eine
wichtige Rolle. Insbesondere kénnen
perspektivisch auch Wasserstoff- und
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Elektrische, chemische und
thermische Energiespeicher

Hochleistungswarmespeicher Thermische
Energiespeicher (Warme-/Kaltespeicher) mit
hoher Leistung gewinnen insbesondere zur
Erhéhung der Effizienz zyklischer thermischer
Prozesse an Bedeutung.
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Photovoltaik-Thermie (PVT) - Strom
und Warme vom Dach zugleich

PVT-Module erzeugen beides - Strom und
Warme. Unsere Energieberater zeigen, wie die
Technik funktioniert, welche Vorteile sie bietet
und wann sich die Kombination mit einer

EY High energy density and long cycle life

B Modular structure

Thermische Energiespeicher

Grolse Warmespeicher erlauben die Pufferung
von Uberangeboten im Netz durch ,,Power to
Heat". Warmespeicher sind fur den Ausbau von
Kraft-Warme-Kalte
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PowerPoint-Priasentation

22 - 25 GW Jahrlich mussen so bis 2030 im Mittel
etwa 9 GW Wind und 13 GW PV installiert werden
(inklusive Ersatz flr auslaufende Anlagen) Als
Flexibilitdt werden bis zum Jahr 2030 etwa 60
GWh

Jetzt speichern, spater heizen: Das
Potenzial saisonaler

Die Technik kommt ohne Brennstoffe aus. Je
groRer das Speichervolumen, desto besser das
Verhaltnis zwischen gespeicherter Warme
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Power-to-Heat: Funktionsweise &
Einsatzmoglichkeiten

Warme lasst sich leichter und kostengunstiger
speichern als Strom. Die Umwandlung von Strom
in Warme kann dabei helfen, das Stromnetz
stabil

Einsatz von PV-Systemen mit
Warmepumpen und
Batteriespeichern

Zur spateren Einschatzung der Leistungsfahigkeit
und der Grenzen des PV-Speichersystems mit
Warmepumpe, soll an dieser Stelle der Strom-,
Warme- und Kihlbedarf der Gebaude im
saisonalen
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Kontaktieren Sie uns

Fur Kataloganfragen, Preisinformationen oder Partnerschaftsanfragen besuchen Sie
bitte:
https://jee-lee.ch
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