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Überblick

Auf einer Fläche von beispielsweise 16×16 Belichter (Rasterzelle) wird ein
Halbtonrasterpunkt zusammengesetzt. Je mehr Belichterpixel sich auf diesem
16er-Quadrat befinden, umso dunkler wirkt die Stelle.
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Rastergröße 60 mikrof

  

untitled []

Vorwort Mit diesem Buch soll dem Anwender der
Einstieg in die digitale Rasterung er -leichtert
werden. Es gibt einen Über -blick über die
verschiedenen Raster-technologien, wobei der
Schwerpunkt auf 

  

Was versteht man in der
Druckindustrie unter einer
Rasterweite? 

Ein 60er Raster hat beispielsweise 60 Linien pro
cm, auf einem Quadratzentimeter sind demnach
3600 Rasterpunkte. Gängige Werte im
Offsetdruck sind 54 bis 80 Linien/cm (etwa 135
bis 200 lpi) und im 

  

Rasterweite (Rasterfeinheit)
,,Siebdruck ,, , Siebdruck Team

Mit dem Siebdruck zu arbeiten macht obgleich
der sich bietenden anderen Möglichkeiten
durchaus auch in der heutigen Zeit noch sehr
viel Sinn, denn immerhin vereinen sich 

  

Rastertechnologie ,
Mediencommunity 2.0

Rasterung im Druck Die Rasterung im Druck ist
notwendig um verschiedene Tonwertstufen
erstellen zu können. Die Tonwerte, die dabei
entstehen sind unechte Tonwerte, da sie 
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Rasterwinkel im Offsetdruck ,
LASERLINE Onlinedruckerei

Für ein störungsfreies Druckbild sind
ausgeklügelte Rasterwinkel im Offsetdruck
unerlässlich. Darauf muss schon in der
Druckvorstufe geachtet werden. Warum ist das
so? Im Offsetdruck produzierte 

  

Grundlagen der
Rasterungstechnologien in der
Printproduktion

Grundlagen der Rasterungstechnologien in der
Printproduktion Dieses Skript soll Ihnen einen
Überblick zu den grundlegenden Techniken bei
der Auf-rasterung von Druckvorlagen geben. Es
geht im 

  

Autotypische und
frequenzmodulierte Rasterung -
EinFach

Die Rasterweite kann man mit einem speziellen
Rasterzähler genau messen. Der ISO-Coated-
Standard der Fogra ist ein 60er AM-Raster, d.h. 1
cm setzt sich 
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TECHNISCHE RICHTLINIEN 

Die Rasterweite gibt an, wie viele Druckpunkte
pro Längeneinheit vorkommen. Je niedriger die
Anzahl der Punkte, desto ,,gröber" wirkt das
gedruckte Motiv. Je nach zu druckendem Motiv,
der 

  

Druckraster - Wikipedia

ÜbersichtAllgemeines zum DruckrasterErzeugung
des RastersDer Postscript-DruckrasterWeblinks

Auf einer Fläche von beispielsweise 16×16
Belichterpixeln (Rasterzelle) wird ein
Halbtonrasterpunkt zusammengesetzt. Je mehr
Belichterpixel sich auf diesem 16er-Quadrat
befinden, umso dunkler wirkt die Stelle. Sind
jedoch nur wenige Belichterpunkte in dem
Quadrat enthalten, wirkt die Stelle aus der
Entfernung des Betrachters hell. 

  

Amplitudenmoduliertes Raster 

Das AM-Raster ist ein Rasterverfahren, bei dem
die Rasterpunkte gleiche Abstände besitzen und
die Halbtöne durch unterschiedliche Größen der
Rasterpunkte erzeugt werden. Der Mittelpunkt
jedes 

  

Ausgabeauflösung dd

Ausgabeauflösung Unter der Ausgabeauflösung
(Bildauflösung (ppi)) ver- Ausgabeauflösung =
steht man diejenige Auflösung, mit der ein
Ausgabege- Rasterweite x (Wurzel aus Tonwerte
- 1)
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Rasterung 

Will man also indessen Graustufen oder Halbtöne
erzeugen, nutzt man das Prinzip der Rasterung,
man spricht auch von Aufrastern. Dabei wird
bewusst ein errechneter Freiraum (Rasterweite)
zwischen 

  

Rockfon(TM) Rasterdecken , für
Büros oder öffentliche 

Unsere vielfältigen Rasterdecken bieten mit ihrer
verdeckten, halbverdeckten oder sichtbaren
Unterkonstruktion eine Fülle von
Designmöglichkeiten für jeden Raum.

  

elchivato 

Ein 60er Raster hat also eine Auflösung von 60
l/cm, was bedeutet, dass 60 Rasterzellen auf
einem cm nebeneinander liegen. Von der Höhe
der Rasterweite und der Belichterauflösung ist
die Wiedergabe 
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Bildwerk in so und soviel mm Größe
für 60er Raster  

60er Raster = 60 dpi? Auflösung für Bilder im
60er Raster Lines per Inch.. Dots per Inc.. 60er
Raster.. :-l 28er, 40er, 60er und 80er Raster in
Photoshop [Rasterfrequenz] dt. ,,60er Raster" 

  

Welche Auflösung für welche
Rastertechnologie? - TYPOPHONICS

Die Auflösung von Bildern entscheidet
letztendlich darüber in welcher Ausgabequalität
das Bild reproduziert werden kann. Wird das Bild
in einem der klassischen Druckverfahren, wie
zum 

  

Druckraster - Wikipedia

Die Rasterweite ist der Abstand der einzelnen
Rasterzellen. Daraus errechnet sich die
Rasterfrequenz als Kehrwert der Rasterweite. Die
Anzahl der Rasterzellen pro Streckeneinheit wird
in ,,Linien pro 

  

Rasterfrequenz - Wikipedia

Die Rasterfrequenz (auch Rasterweite, Kehrwert
der Rasterkonstante) ist eine Maßangabe für die
Auflösung von Druckrastern. Die Rasterfrequenz
gibt an, wie viele Druckpunkte pro
Längeneinheit 
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Kontaktieren Sie uns

Für Kataloganfragen, Preisinformationen oder Partnerschaftsanfragen besuchen Sie
bitte:
https://jee-lee.ch
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