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Richtlinie zur explosionsgefahr
fur lithiumbatterie-
solarkontainer
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ADR 2025: Neue Vorschriften flr
Lithium-Batterie

Vorschriften fur Lithium-Batterien Berlin, 20.
November 2024 - Lithiumbatterien gelten
aufgrund ihrer Gefahrguteigenschaften als
besondere Herausforderungen be.

Risiken und SchutzmaBBnahmen bei

der Verwendung von Lithium

Da die zur Brandentstehung fuhrenden Ursachen
unterschiedlich sind, jedoch der Aufbau und der

Brandablauf far alle Zellentypen ahnlich ist,

sollen nachfolgend zunachst einmal die beiden

Brandschutz beim Umgang mit
Lithium-lonen-Batterien

Uberladung Beim Verwenden eines Ladegerétes
ohne Batteriemanagementsystem (BMS) wird der
LIB auch Uber den Vollladezustand geladen. Es
kommt zur Erwarmung bis hin zur Zersetzung
des

VdS 3103 zu Lithiumbatterien
uberarbeitet

VdS 3103 zu Lithiumbatterien Uberarbeitet Das
Merkblatt enthalt Hinweise des GDV zur
Schadenverhitung bei der Bereitstellung von
Lithiumbatterien in Produktions- und
Lagerbereichen.
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Lithium-Batterien

Die vorliegende Publikation gibt Hinweise zur
SchadenverhUtung bei der Bereitstellung von
Lithium- Batterien in Produktions- und
Lagerbereichen. Dabei werden die Batterien
abhangig von
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Brandschutz fur Lithium-Akkus , BG
BAU Aktuell

Sicher arbeiten Brandschutz fur Lithium-Akkus
Lithium-Akkus kénnen in Brand geraten und
grofen Schaden verursachen, wenn sie altern,
beschadigt sind und

Neue Veroffentlichung: FAQ zu den
unternehmerischen

Die in der EU -Batterieverordnung normierten
Sorgfaltspflichten umfassen unter anderem die
Erstellung und Veréffentlichung einer Strategie
far
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Hinweise zum betrieblichen
Brandschutz bei der Lagerung und

Hinweis zur (Entstehungs-)Brandbekampfung r 1
mittels Feuerldéscher schutzhelfer) durch die -
bereits beschriebenen Ge-fahrdungen als auBerst ] i T‘ l
kritisch anzusehen. Dies gilt auch fir den Einsatz — — |
von F,

1 mWh (500kw/1mw) Anlage 1
AIR COOLING
ENERGY STORAGE CONTAINER

p —

Gefahren von Lithium-lonen-Akkus:
Neue Leitlinien von FM

Im Oktober veroffentlichte FM erstmals
Richtlinien fur die Schadenverhutung bei der
Herstellung und Lagerung von Lithium-lonen-
Akkus. Jahrelang fehlten der Branche
umfassende Brandschutznormen,

Neue Leitlinien von FM

Herstellung und
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Expertengesprach mit Herrn Alexander Schaberg
(M. Sc. Chemie, Fakultat fur Maschi-nenbau und
Sicherheitstechnik - Chemische Sicherheit und
Abwehrender Brandschutz, Bergische Universitat

Gefahren von Lithium-lonen-Akkus:

Der Industriesachversicherer FM hat sich die
Bewaltigung dieser Herausforderungen zum Ziel
gesetzt. Im Oktober veroéffentlichte FM erstmals
Richtlinien flr die Schadenverhitung bei der
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Die brandsichere Lagerung von
Lithium-lonen-Batterien

»
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Dies gilt auch fur Elektroautos, die ebenfalls mit
Li-Akkus ausgestattet sind. Eine Akkuexplosion
hat hier durch die enorme Gréfe im Vergleich zu

einem 1

} EU-BattV ab 18.02.2024 - Das neue
|-l Batteriegesetz (BattG)

Uber Batterien und Altbatterien, zur Anderung

AI-W5.1-PDU3-B

= der Richtlinie 2008/98/EG und der Verordnung
n (EU) 2019/1020 und zur Aufhebung der Richtlinie

2006/66/EG (EU-BattV, EU-Batterieverordnung)

Al-W5.1-Base (Battery Base)

MVB-MASTER-DOC it

Far Ladestationen mit Batteriespeichern in -|
\

Garagen, uberdachten Stellplatzen und

Parkdecks > 50 m2 oder einem gesamten
Energieinhalt > 20 kWh je Brandabschnitt gelten
analog zur OIB-Richtlinie 2:

Lithium-Batterien

el Zusammenfassung Fir die Lagerung und
I| 3 | Liart Bereitstellung von Lithium-Batterien gibt es
II A' S i‘-_;,.. bisher keine 6ffentlich-rechtlichen Vorschriften.
-__,-—” Die vorliegende Publikation gibt Hinweise zur
Schadenverhitung
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Explosionsschutz

3.3 Auf welche Schwerpunkte muss die
Gefahrdungsbeurteilung bei Explosionsgefahr
eingehen? 3.4 Mit welchen Fragen kann ermittelt
werden, ob ein explosionsfahiges Gemisch
entstehen kann?

Neue Merkblatter zum Transport
von Lithium-lonen

Damit sind fir sie die vielfaltigen Vorschriften fur
Gefahrgut-Beférderung relevant. Die sichere
Beférderung gefahrlicher Guter liegt im Interesse
der verladenden

Transportvorschriften fur Batterien
- was gilt es zu

Batterien sind Gefahrgtter. Beim Transport
mussen deshalb verschiedene Regelungen
beachtet werden. In verschiedenen Merkblattern
sind die

Construction Raw Materials in India
and Indonesia

Die neue Verordnung (EU) 2023/1542 Uber
Batterien und Altbatterien, zur Anderung der
Richtlinie 2008/98/ EG und der Verordnung (EU)
2019/1020 und zur Auf-hebung der Richtlinie
2006/66/EG (EU
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Laden und Lagern von
Lithiumbatterien , Bauportal BG BAU

Fir die Anwender ist problematisch, dass das
Lagern und Laden der Batterien in Raumen im
Wesentlichen durch Vorgaben der
Sachversicherer (im Fall eines Brandes) geregelt
ist.

Leitfaden fur den Transport von
Lithium-lonen-Batterien fur

Die folgenden Hinweise beruhen auf
Empfehlungen der EPTA und des ZVEI, die zur
Sicherstellung einer hin-reichenden sowie
einheitlichen Anwendung und Ausle-gung der
Vorschriften fur die

Kontaktieren Sie uns

Flar Kataloganfragen, Preisinformationen oder Partnerschaftsanfragen besuchen Sie
bitte:
https://jee-lee.ch
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