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Schutzabstand für photovoltaikmodule

  

PV-Module: Abstand zu Modulen,
Reihen und Dachrand

Zugänglichkeit für Wartung Ein ausreichender
Abstand erleichtert den Zugang für Wartungs-
und Reinigungsarbeiten, ohne die Module oder
das Dach zu 

  

TECHNISCHE BAUBESTIMMUNGEN 

Das vorliegende Hinweispapier soll BIPV-
Herstellern und -Planern im Abschnitt 3 einen
ersten Überblick über die relevanten
bauordnungsrechtlichen Bestimmungen bieten
und die Vor-gaben für konkrete 

  

Montage Solarmodule: Ihre
umfassende Anleitung zur 

In dieser umfassenden Anleitung zur Montage
Solarmodule erfahren Sie alles Wichtige für die
Installation Ihrer Photovoltaikanlage. Von den
Grundlagen der 

  

Solaranlagen - Photovoltaik-Module
(PV-Module) - Welche  

Schlussbetrachtung und künftige Entwicklungen
Aus den bauaufsichtlichen Bestimmungen
ergeben sich Erleichterungen für bestimmte PV-
Module. Greifen diese nicht, ist ein 
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PV Module Abstand

Photovoltaikmodule liefern bei höheren
Temperaturen weniger Leistung. Ein sinnvoller
PV Module Abstand zur Dachfläche ermöglicht
eine wirksame Kühlung durch Luftzirkulation
(Flachdach).

  

Sicherheitsabstände: Welche
Sicherheitsabstände sind 

Bei der Installation von PV-Anlagen müssen Mon-
teure verschiedene Sicherheitsabstände einhal-
ten, um die Sicherheit und Effizienz der Anlage
zu 

  

PV-Module Abstand zum Dachrand:
Ein Leitfaden für die 

Optimaler Abstand für PV-Module zum Dachrand:
Erfahren Sie wichtige Vorschriften,
Sicherheitsabstände und Tipps für eine effiziente
und 
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Sichere Verkabelung und Anschluss
für Solaranlagen

Verkabelung und Anschluss Wer im Fachhandel
gezielt nach speziellen Kabeln für
Photovoltaikanlagen (Norm: PV1-F) sucht, kann
nicht allzu viel falsch machen. Wenn es in der 

  

Information "Einsatz an
Photovoltaikanlagen" (BGI/GUV-I
8657-1)

Die farblich hinterlegten Strahlrohrabstände für
den Niederspannungsbereich gelten für PV-
Anlagen. Hinweis: Für andere Löschmittel als
Wasser bzw. andere Strahlrohrartengelten unter
Umständen 

  

Photovoltaik-Flachdach Abstand: PV-
Module, Dachrand  

Der Abstand zwischen den PV-Modulen sollte in
diesen Regionen etwas größer ausfallen. Wird ein
Ost-West-Flachdachsystem für die PV-Anlage
verwendet, wird nur ein minimaler 

  

Welcher Abstand zur PV-Anlage
muss bei Blitzschutz einhalten
werden?

Die Photovoltaikanlage muss bei vorhandenen
Blitzschutz in das Konzept integriert werden. Die
Installation der PV-Anlage findet vollständig im
Schutzbereich statt um die Anlage vor 

  

Powered by SWISS SOLAR Pro.



Page 5/5

DGUV Information 203-080 Montage
und Instandhaltung von 

Auftraggeber ist im Sinne dieser DGUV
Information entweder eine Privatperson oder ein
Unternehmen in dessen Auftrag eine PV-Anlage
errichtet/gewartet werden soll. Für ein
Unternehmen gelten 

  

DGUV-Information 203-080:
Montage und Instandhaltung von 

Für diese Tätigkeit sind Elektrofachkräfte mit
spezieller Kenntnis und Erfahrung für eine
sichere Ausführung erforderlich. Für Arbeiten
unter Spannung sind geeignete Arbeitsverfahren
festzulegen. 

Kontaktieren Sie uns

Für Kataloganfragen, Preisinformationen oder Partnerschaftsanfragen besuchen Sie
bitte:
https://jee-lee.ch
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