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Sensor zur erkennung von
photovoltaik-glaspaneelen
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Sensor zur erkennung von photovoltaik-glaspaneelen

Sensorik, Zahler und
Kommunikation

Unsere Sensoren erfassen prazise die
Einstrahlung, sowie meteorologische Faktoren
wie Wind, Temperatur oder Niederschlag.
AuRerdem bieten wir Systeme zur Uberwachung
der Verschmutzung
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Brandgefahr & Brandschutz von
Photovoltaikanlagen

Die wichtigsten Fragen zum Brand von PV-

Anlagen Laut "Aktuelle Fakten zur Photovoltaik in

Deutschland" (Fraunhofer ISE) verursachten
0,006 Prozent der

Einstrahlungssensor in der
Photovoltaik

Einstrahlungssensor Ein Einstrahlungssensor ist
eine wichtige Komponente in der Photovoltaik,
die dazu dient, die Sonneneinstrahlung zu
messen. Der Sensor erfasst die Intensitat und
Richtung des
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enerthing enerSENSE Photovoltaik
Sensor

Sie regeln das Bewegungsmelder Licht in Blros
und o6ffentlichen Radumen, reduzieren
Energieverschwendung und erhéhen den
Komfort. Zugleich erkennen sie unautorisierten
Zugang,
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Uberwachungs
"""""""""""""" ] = Uberwachungs- und Sensortechnik Transparent.
Klar. Zuverlassig. Lichtschranken, Prifmittel,
' Kamerasysteme oder optische Systeme zur
/ m | Lichtlenkung - oftmals werden Sensoren
ey eingesetzt, die

Welche Sensoren eignen sich zur
Erkennung von Klarglas?

Welche Sensoren erkennen Klarglas zuverlassig?
Der Artikel erklart die wichtigsten Technologien
far transparente Materialien - von
Spiegelreflexschranken mit Polfilter tGber
Ultraschallsensoren bis hin

Welche Methoden zur Erkennung
von Photovoltaik-Solarmodulen

Entdecken Sie effektive Methoden zur Erkennung
von Photovoltaikmodulen, um die
Energieeffizienz zu optimieren, die Leistung zu
verbessern und eine zuverlassige
Solarstromerzeugung sicherzustellen.
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Uberwachungs
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Lichtschranken, Prifmittel, Kamerasysteme oder
optische Systeme zur Lichtlenkung - oftmals
werden Sensoren eingesetzt, die durch ein Glas
geschutzt werden mussen oder wo das Glas eine
Funktion

— Neuer Lasertaster fur transparente
Objekterkennung
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Transparenter Kunststoff oder Glas-Objekte wie

Gl 8 | . .
® 4‘«, I ‘ Flaschen werden auch bei stark reflektierenden
A = Oberflachen zuverlassig im Messbereich erkannt.
= | Die Detektion kann seitlich oder von oben

Testen von Solarmodulen: Ein
Leitfaden fur Anfanger

Ganz gleich, ob Sie Hausbesitzer oder
angehender Solar-Enthusiast sind: Unterschatzen
Sie nicht die Bedeutung der Priafung von
Solarmodulen.

Erkennung und Kartierung von
Photovoltaik-Modulen

Erkennung und Kartierung von Photovoltaik-
Modulen ein Supper & Supper Use Case Die
Planung einer neuen Infrastruktur far
erneuerbare Energien ist nur mdglich, wenn
keine Informationslicke Uber die
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Kinstliche Intelligenz fur
Zustandsanalyse und

¢
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Photovoltaik-Park mit verschiedenen |
Solarmodulen fur Versuchszwecke am

Fraunhofer-Center flr Silizium-Photovoltaik CSP.
Photovoltaikanlagen leisten

——— Industrielle Objekterkennung durch
[ ifm Vision Systeme
=]
g 2D Objekterkennung Oberflachen, Formen,
' Codes und Profile erkennen 2D-Vision Sensoren
o . 0 |l ermoglichen die Prifung, ob die Kontur, die

i Flache, die Geometrie

Kapazitive Sensoren fur hohe
Applikationssicherheit

Anhand von Applikationsbeispielen aus
unterschiedlichen Industriebereichen wird das
breite Einsatzspektrum kapazitiver Sensoren
deutlich. Sie kommen unter

+

Reflexlichtschranken fur
transparente Objekte

S Reflexlichtschranken fiir die Erkennung von
transparenten oder glanzenden Objekten.
Bedingt durch ihre hohe Empfindlichkeit und
reduzierter Hysterese, erlauben diese
Reflexlichtschranken die

F 39.00mm { H
3.50mm
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Glas mit unterschiedlichen Dicken
kann mit diesem Sensor genau

Die gleiche Workstation erkennt zwei Glasblécke
mit unterschiedlichen Dicken, um beispielsweise
eine Anti-Falz-Funktion zu erreichen: Es gibt zwei
Arten von Glas mit einer Dicke von 2 mm bzw.
3,2 mm.

Photovoltaik » Electronic Sensor

Unsere Sensorik ist speziell fur den Einsatz in PV-
Systemen konzipiert: flach, hitzebestandig,
langlebig und mit schnellen Ansprechzeiten -
ideal fur prazises Monitoring bei wechselnden

Kontaktieren Sie uns

Flar Kataloganfragen, Preisinformationen oder Partnerschaftsanfragen besuchen Sie
bitte:
https://jee-lee.ch
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