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Sind photovoltaik-
wechselrichter gefahrgut
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Sind photovoltaik-wechselrichter gefahrgut
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Sie beachten sollten

JOp Sicherheit bei Wechselrichtern: Was
&

Was sind die Vorteile von Fronius
Wechselrichtern? Bei Fronius hat Datenschutz
oberste Prioritat. Aus diesem Grund werden die
Daten ausschlieBlich auf

Bundesnetzagentur

Diese sind unter anderem die Korrektur der
Kennzeichnung auf dem Gerat, der
Gebrauchsanleitung, sowie der Warnhinweise
und der EU-Konformitatserklarung. Gleiches gilt
fir Wechselrichter, die

Lithium-Batterien sicher
transportieren

Lithium-Batterien sind darin seit Anfang 2009
beim Transport als Gefahrgut der Klasse 9

® eingestuft und somit kennzeichnungspflichtig.
- aa a1l Der Transport darf zudem nur in geprifter

Was du uber den Transport von
Lithiumbatterien wissen musst

Der Transport von Lithiumbatterien unterliegt
den Vorschriften des ,,Europaischen
Ubereinkommens (iber die internationale
Befdorderung gefahrlicher Guter auf der StralRe"
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(ADR). Dieses Regelwerk legt

Photovoltaik-Anlagen

Photovoltaik-Anlagen - Sicherheitsrisiken &
Sicherheitslésungen PV-Anlagen bieten jede
Menge Vorteile: von finanziellen Ersparnissen
Uber positive Auswirkungen auf die Umwelt bis

hin zur

\ifeP04

12.8-10Ah

12V 10AH
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Sicherer Schutz fur PV-Anlagen mit
String-Wechselrichtern , EFEN

Wahrend fur 2023 noch 9 Gigawatt (GW) an
neuer Photovoltaik-Anlagenleistung vorgesehen
waren, sollen ab 2026 jahrlich 22 GW neue PV-
Anlagen in Deutschland installiert werden.
Zusatzlich wird es

Was ist ein Wechselrichter?
Photovoltaik-Wissen - Fronius Solar
Energy

Bei der Planung der eigenen Photovoltaik-Anlage
stoSt man immer wieder auf zwei zentrale
Begriffe: Module & Wechselrichter. Wahrend die
Aufgabe der PV-Module den meisten klar ist,
fragen sich
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Lithiumbatterien sicher < PRODUGT INEORMATION *
transportieren
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Darf ich das Photovoltaik-Speichersystem mit [:‘ mﬂmﬁw
Lithiumakku selbst zur Baustelle transportieren
oder nicht? Diese Frage zu beantworten ist nicht

trivial. Denn einerseits gelten

DC VOLTAGE RANGE
400V~1000V

v
DEGREE OF
PROTECTION
1P54
@ OPERATING

TEMPERATURE RANGE
-10-50°C

&
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Wie funktioniert ein Wechselrichter
Photovoltaik?

Photovoltaik-Wechselrichter benétigen
regelmafige Wartung flr optimale Leistung.
5.12~30.72 Jahrliche SichtprUfung__en, Reinigung der

kwWh Liftungsschlitze und Uberprifung der Anschlisse

sind

Technische Information

Bei Gefahrgut muissen fur Verpackung, Transport
und Kennzeichnung in Europa die Regeln des
Europaischen Ubereinkommens Uber die
internationale Beférderung gefahrlicher Guter
auf der

Brandgefahr & Brandschutz von
il : : . Photovoltaikanlagen

L S S Ldschen von PV-Anlagen-Branden: Brande bei PV-
!l“lnluI!! Anlagen sind schwer zu 18schen, da die Module
o selbst nach Stromabschaltung noch Spannung
fuhren.
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Sichere Wechselrichter
Sicherheitstipps fur Einsteiger

[
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Sichere Wechselrichter sind haufig mit einem
internen Temperatursensor ausgestattet. Wenn
der Sensor feststellt, dass die Temperatur den
sicheren Grenzwert Uberschreitet, schaltet sich

SolarPower Europe warnt vor
Sicherheitsrisiken durch

Solarstrom als Gefahr? Ein neuer Bericht von
- SolarPower Europe zeigt, wie digitale
Schwachstellen bei Wechselrichtern - vor allem
= aus aullereuropaischen

Kontaktieren Sie uns

Flar Kataloganfragen, Preisinformationen oder Partnerschaftsanfragen besuchen Sie
bitte:
https://jee-lee.ch
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