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Solare stromerzeugung mit
thermool
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Solare stromerzeugung mit thermool

Solarthermie im Uberblick:
Warmwasser & Heizen mit Solar

4 .. |.°, Solarthermie im groBen Uberblick Doch sind

s | el Solaranlagen zum Heizen +

el Warmwassererzeugung heute noch sinnvoll oder
= 4_¢__—,J gibt es bessere Alternativen? Hier informieren!

Solarthermische Kraftwerke ,
Nachhaltig Bauen

Besonders flr sonnenreiche Regionen ist die
Stromerzeugung mit Sonnenwarme eine
wirtschaftliche Option. Der Fachartikel stellt die
gangigsten Systeme vor.

Solarthermie 2.0: Gas statt
Thermool fur robustere Kraftwerke

Bei vergleichbaren Wirkungsgraden erwarten sie,
dass solche Kraftwerke weniger
Wartungsaufwand erfordern und zudem deutlich
schneller nach dem Sonnenaufgang Strom

Solarthermie 2.0: Gas statt
Thermool fir robustere Kraftwerke

Bislang heizt das konzentrierte Sonnenlicht
spezielle Thermodle auf, doch Wissenschaftler
suchen nach Alternativen dazu. So kénnte Gas
als Tragermedium fur die Sonnenwarme
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robustere

Mit der Solaranlage Strom
erzeugen

Mit einer Solaranlage Strom erzeugen
Solaranlagen Strom ist eine zukunftsorientierte
Energiequelle, die durch Umwandlung des
Sonnenlichts in Strom betrieben wird. Mit den
Jahren ist die Technik so weit

Direktbetrieb von Olradiatoren mit
Photovoltaik: Méglichkeiten und

Die Idee, einen Olradiator direkt mit Photovoltaik
(PV)-Modulen zu betreiben, ist reizvoll, um selbst
erzeugten Solarstrom flr Heizzwecke zu nutzen
und die Abhangigkeit vom o6ffentlichen
Stromnetz zu

Thermalolanlage

Far die elektrisch beheizte Thermodlanlage ist
kein zusatzlicher Heizungsraum erforderlich. Die
Anlagen kénnen daher in die bestehende
Produktionsumgebung integriert werden.
DarUber hinaus kann mit
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Befeuerte Erhitzer: Thermoolkessel
mit Energieeffizienz
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Befeuerte Erhitzer - hohe Effizienz in
Kombination mit Abwarme Riickgewinnung
Befeuerte Erhitzer (Thermoodl-Kessel) Gberzeugen
primar durch hohe

Hochtemperatur-Warmespeicher im
Praxis-Uberblick

So wird Uberschussiger Solar- oder Windstrom in
Warme umgewandelt und im Feststoff-
Warmespeicher gespeichert. Die nahezu
verlustfreie Speicherung mit

Warmetrageranlagen:
Thermoolanlagen sind die richtige
Wahl > heat 11

Dabei ist hervorzuheben, dass mit einem
geeigneten Warmetrager (,,Thermodl") eine
Temperatur von 350 °C quasi drucklos erreicht

Deutsche Physikalische Gesellschaft
Arbeitskreis Energie

Die Parabolrinnenkraftwerke in Kalifornien
werden mit Thermodl als Warmetragermedium
betrieben, und auch die derzeit in Planung
befindlichen kommerziellen Projekte basieren auf
dem synthetischen Ol.
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senken Parabolrinnenkraftwerken
soll die Kosten der Stromerzeugung

Ziel des Forschungsvorhabens unter der Leitung
des DLR ist es, die Wirtschaftlichkeit und die
Betriebssicherheit von Parabolrinnenkraftwerken
mit flissigem Salz als Warmetragermedium zu

Olradiator: Sinnvoll oder nicht?

lhre Bezeichnung stammt von dem
Tragermedium im Innern, einem speziellen
Thermodl. Da der Betrieb mit Strom
vergleichsweise teuer ist, eignen sie sich vor
allem als Ubergangs-, Not-

Pflanzenoel Generatoren Aggregate
Stromerzeuger

Pflanzendl-Generatoren von 3kVA bis 505kVA
Stromerzeugung mit reinem Pflanzendl Unsere
Pflanzendl-Generatoren kdnnen mit reinem
Pflanzendl

Kontaktieren Sie uns

Fur Kataloganfragen, Preisinformationen oder Partnerschaftsanfragen besuchen Sie
bitte:
https://jee-lee.ch

Powered by SWISS SOLAR Pro.


http://www.tcpdf.org

