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Solarkontainer mit
phasenwechselmaterial fur kalt-
und warmumwandlung
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Solarkontainer mit phasenwechselmaterial fur kalt- und warmumwe

L A Solare Warme soll kalt gespeichert

LiFePo, Battery : Werden:
-20°C to 55°C

Der Speicher besteht aus einem einfachen,
wenig isolierten Behalter - die Warme wird ja kalt
gespeichert. Gefillt ist er mit Wax+, durch das

sich maandernde

Modular Design

SunPlate , lhr nachhaltiger
Solarcontainer ?

Unser Solarcontainer verbindet nachhaltige
Technologie mit robustem Design und bietet
Ihnen eine zuverlassige und umweltfreundliche
Lésung fur Ihre mobile

& Solarcontainer, Grof3e mobile
Solarstromanlagen

Entdecken Sie unser Sortiment an innovativen
Solarmodulen auf Schiffscontainern, die lhren
Bedarf an erneuerbarer Energie mit maximaler
Effizienz und Zuverlassigkeit decken.
Vormontierte Container

Phasenwechselmaterialien fur
Thermomanagement va-Q

Phasenwechselmaterialien (engl. Phase Change
Materials, PCM) sind Stoffe, die wahrend ihres
Phasenwechsels Warme oder Kalte aufnehmen
bzw. abgeben
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Phasenwechselmaterialien fur die
thermische Energiespeicherung
iy — A W . : . .
‘ - \ In diesem Artikel werden wir uns auf die Analyse
L ]J‘ ,“ d o von Phasenwechselmaterialien fir die
l : _ thermische Energiespeicherung konzentrieren
» b EEETHALL und erortern, wie sie zur Verbesserung der

Energieeffizienz und

1331.2V 2520AH

Thermische Speicher mit
Phasenwechselmaterial

Mit der Verwendung eines Speichers mit
Phasenwechselmaterial fur die
Trinkwassererwarmung muss ein geeigneter
Warmeubertrager zur Vermeidung von
Kontamination

Kontaktieren Sie uns

Fur Kataloganfragen, Preisinformationen oder Partnerschaftsanfragen besuchen Sie
bitte:
https://jee-lee.ch
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