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Spezialklebeband fur die
laminierung von
photovoltaikmodulen
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Spezialklebeband fur die laminierung von photovoltaikmodulen

3M(TM) Solar Klebebander auf
Acrylatbasis , 3M Deutschland

b : Dieses Klebeband wird in der Regel in der Wind-
e und Solarindustrie verwendet und bietet eine
hohe Umwelt- und Temperaturbestandigkeit,
sodass es sich flur die

Resistant to -20°C-55°C high and lowtemperature.

Solarfolien: Einsatzbereiche und
Hersteller von PV-Folien -
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Generell kann man sagen, dass der Einsatz von rosireaeres e | coresisian
Solarfolien (berall dort in Betracht kommt, wo ® 55°C N\ mmmEE-ck -20°C

geringes Gewicht, flexible Abmessungen,
Biegsamkeit oder Bruchsicherheit (kein Glas)
gefragt sind. Zum

Die Produktion von Photovoltaik-
Modulen: Ein Blick

Photovoltaik-Module sind das Ergebnis von
komplexen Ingenieurskunst und
Fertigungsprozessen, bei denen Prazision und
Qualitat entscheidend sind. Die

ESS Cabinet
Allin One

Kleben im Automobilbau -
Individuelle Klebelosungen von OM

OM-Klebetechnik kennt die hohen Anforderungen
an das Kleben im Automobilbau. Sie profitieren
mit uns von einer langjahrigen Erfahrung in der
Entwicklung individueller Klebelésung fur
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Wie nachhaltig sind Solarmodule?

Solarmodule erzeugen CO2-freien Strom. Doch
fur die Herstellung von Modulen, Gestell, Kabeln
und Wechselrichter wird Energie gebraucht.
Besonders viel Energie verschlingt die
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Transport bander fur
Photovoltaikindustrie

Transportbandlésungen fur die
Photovoltaikindustrie Chiorino stellt extrem
widerstandsfahige Membranen flr die
Laminierung von Photovoltaikmodulen her.

Klebebander fur die
Solarmodulherstellung

CMC Klebetechnik bietet verschiedene
Klebebander flir die Herstellung von
Solarmodulen. Zur Befestigung von
Anschlussboxen, zur Rahmenverklebung oder
zum Schutz.

Powered by SWISS SOLAR Pro.



>
L7
..

po )
-
*Ih‘

Solarlaminierung
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Wahrend des Produktionsprozesses von
Solarmodulen ist ein Schritt die Laminierung der
Solarmodule. Diese bestehen in der Regel aus
einer Reihe von waferbasierten Solarzellen oder
einer einzelnen

EPDM-Gummieinlage selbstklebend,
UV-bestandig |

Mit Fix T-K kann die Dachflache mit
Photovoltaikmodulen sowohl in horizontaler, als
auch in vertikaler Ausrichtung belegt werden. Mit
der zusatzlich erhaltlichen
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Isolierband und Klebebander fur die
Elektrotechnik

Das reicht von der Abschirmung mit Elektro
Isolierband Uber Bander mit
Hitzeschutzeigenschaften bis zur Bauteilmontage
in Unterhaltungselektronik. Ob fur Produktion,
Instandhaltung, Reparatur oder

PTFE-Glasgewebe & Produkte fur
Photovoltaik

Individuell konfektionierte Zuschnitte oder
Schlaufen-Transportbander liefert synthetica®
passend fur lhren PV-Laminator. Gemeinsam mit
Herstellern und
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Riickseitenfolien fiir PV-Module mit
einer Lebensdauer
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Das Fraunhofer-Center fur Silizium-Photovoltaik
CSP untersucht zusammen mit Partnern
neuartige Verkapselungs- und Rickseitenfolien
far PV

Klebebander

Das Band wird in dieser Anwendung auf die
Silikonzellenbasis aufgebracht, wo es die Solarzel-
lenmodule in Position halt und verhindert, dass
diese wahrend der Hitzelaminierung mit der EVA
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CE/UL/IEC

3M(TM) Solar Klebebander auf
Acrylatbasis , 3M Deutschland

Das 3M(TM) Solar Klebeband auf Acrylatbasis ist
ein doppelseitiges Universal-
Schaumstoffklebeband, das zu 100 % aus Acrylat-
Klebstoff besteht. Dieses

Solar-Laminator Photovoltaik-
Module.

Beschreibung Die Laminierung ist einer der
wichtigsten Prozesse in der Fertigungslinie fur
Solarmodule; sie gewahrleistet die Qualitat und
Haltbarkeit des PV-Moduls. Die entsprechenden
Materialien
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Laminierprozess in Solarpaneelen

Die Laminierung von Solarmodulen ist
entscheidend, um die Langlebigkeit der
Solarzellen eines Moduls zu gewahrleisten. Da
Sonnenkollektoren verschiedenen klimatischen
Einflussfaktoren ausgesetzt

Selbstreinigende Beschichtung fur
lhre Solar-Module

Von den Nano-Beschichtungen, die als Anti-
Reflex-Beschichtungen flr PV-Module angeboten
werden, unterscheidet sich die Beschichtung
dadurch, dass die

768V 314AH

Fonitaniya(TM) BOPP-Solarband zur
Laminierung

Entdecken Sie Fonitaniya(TM) BOPP Solar Tape,
die ideale Lésung zum sicheren Laminieren von
Solarzellen mit aullergewdhnlicher Klarheit und
starker Haftung.

Kontaktieren Sie uns

Fur Kataloganfragen, Preisinformationen oder Partnerschaftsanfragen besuchen Sie
bitte:
https://jee-lee.ch
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