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Bundesnetzagentur 

Der Bericht vom 28. April 2025 behandelt die
Ermittlung des Bedarfs an
Netzreservekraftwerken für den Winter
2025/2026 und für den Betrachtungszeitraum
2027/2028. Für den Winter 2025/2026 beträgt 

  

Speichererfordernisse zur
Abdeckung der Residuallast von
Windkraft 

Erst wenn die Lastlinie oberhalb des Maximums
der Tageserträge (bei der Tagzahl 365) zu liegen
kommt, steigt die Residuallast linear mit der Last
an. Für den Überschuss ist der Abstand der 

  

Erfolgreiches Peak Shaving - alles
zur Lastspitzenkappung bei einer  

Intelligente Systeme wie ein Home Energy
Management System (HEMS) in Kombination mit
einem Batteriespeicher bieten eine effiziente
Lösung zur Lastspitzenkappung, auch bekannt
als 

  

Peak Shaving: Lastspitzenkappung
bei PV-Anlagen einfach erklärt

,,Peak Shaving" (deutsch: Lastspitzenkappung)
beschreibt die gezielte Reduzierung des
Stromverbrauchs in Spitzenzeiten. Das Ziel ist
einfach: Stromkosten senken, Netzentgelte 
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Spitzenlastab schaltung 

Die Abschaltzeit sollte so gewählt werden, dass
Lastspitzen abgedeckt werden. Die Batterie wird
entladen, um Lastspitzen abzufangen, bis der
SOC-Wert der Batterie auf den Min-SOC-Wert
fällt 

  

Spitzenlast - Wikipedia

Auf schnelle Änderungen des Strombedarfs
können sie nur bedingt reagieren; diese müssen
durch Spitzenlastkraftwerke abgefangen werden.
Spitzenlastkraftwerke (Pumpspeicherkraftwerke, 

Kontaktieren Sie uns

Für Kataloganfragen, Preisinformationen oder Partnerschaftsanfragen besuchen Sie
bitte:
https://jee-lee.ch
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