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Standardtabelle des warmesammelkoeffizienten von photovoltaikm

Kennzahlen fur Solarmodule: Blick
ins Moduldatenblatt gibt AufschluR

Er gibt an, um wie viel Prozent sich die Leistung
pro 1° C (eigentlich Kelvin), ausgehend von der
Standardtemperatur 25°C erhdht oder verringert.
Mit jedem Grad Celsius nach oben verringert

sich
ESS
Aktuelle Fakten zur Photovoltaik in 30.72 kuy
Deutschland 1 1 B
20.48 kwh )
Im EEG 2023 ist ein PV-Ausbau auf 215 GWP bis T e
2030 und auf 400 GWP bis 2040 vorge-sehen. 0.24 ":? § !
Der jahrliche Netto-Zubau soll bis 2026 auf einen =
Hochstwert von 22 GWP klettern. Zunehmend ! ! I
mussen ! ! l
= - -
te Il J Solarthermie-Ertragsrechner: So viel
1 | - -
| 5= ‘ = Warme liefert Ilhre Anlage

Mit unserem Rechner ermitteln Sie den
potenziellen Warmeertrag - abhangig von den
= lokalen Einstrahlungswerten, der verfigbaren
31 ' Kollektorflache und den technischen

- . Eigenschaften

Kontaktieren Sie uns

Fur Kataloganfragen, Preisinformationen oder Partnerschaftsanfragen besuchen Sie
bitte:
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