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Standardwinddruckwert fur die auslegung von photovoltaik-tragerr

0910BR_0112_DE-PV_Leitfaden dd

Ob ein Flachdach aus wirtschaftlichen Grinden
generell zur Installation einer Photovoltaik-
Anlage geeignet ist, hangt wesentlich ab von der
geografische Lage, der Verschattung und dem
Zustand

Statik und Dachlast -
Planungssicherheit fur
Photovoltaikanlagen

Moderne Planungssoftware wie PV*SOL, Polysun
oder Helios3D ermdglicht die Integration
statischer Parameter in die PV-Planung. Viele
Hersteller bieten eigene Berechnungstools

Photovoltaik-Windlasten:
Berechnungsmethoden
vereinheitlicht - pv

~ wiht A i In der Arbeitsgruppe Bautechnik des BSW haben

i | T R = sich deshalb die fUhrenden
Montagesystemhersteller mit
Windkanalgutachtern fir Photovoltaik-
Flachdachsysteme an einen

ZVEI_Leitfaden_PV-
Leitungen_BR_A4 21.06 dd

Einleitung Die Verbreitung der Photovoltaik hat in
den letzten zehn Jahren rasant zugenommen.
Der ZVEI-Fachverband Kabel und isolierte Drahte
hat in diesen Jahren die Weiterent-wicklung der
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RATGEBER PHOTOVOLTAIK

Dieser Ratgeber Photovoltaik gibt einen
umfassenden Uberblick zu samt-lichen Aspekten
der eigenen Solarstromerzeugung und ist eine
hilfreiche Informationsquelle fur alle, die ihre

personliche
Photovoltaik Ausrichtung ? Rechner
& Karte: Ost / T

Photovoltaik & Solaranlage Ausrichtung? Rechner
& Karte fur Ost / West? Optimaler &
Neigungswinkel (Tabelle) fur héheren Ertrag der

Warranty Period

Global Leading Inverter Brand

PV-Anlage?.

World Single Phase PV Inverter Suppler

TECHNISCHE INFORMATION
Wagner& Co Statische Auslegung

Far alle MGF Montagesysteme werden die
Lagerlasten, bzw.die notwendigen
Beschwerungslasten flr die jeweili- gen
Dachbereiche angegeben. Bei Auslegungen flr
das Montagesystem MGF-X,bei dem
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PV'-AnIagen auf Flachdachern: So
wird die Last

\/

Mit Tests im Windkanal und detaillierten
Berechnungen gelingt es, den Ballast fir PV-
Anlagen auf Flachdachern zu minimieren.
Dennoch mussen sie hohe

Photovoltaik-Statik berechnen -
worauf achten?

P P = In welchen Fallen muss die Statik fur
el P Photovoltaik-Anlagen berechnet werden? Die
meisten modernen Dacher sind so konzipiert,

dass sie die Last von Solarpanels problemlos
# tragen

Planung eines PV-Generators » ’

Fir die Bereiche PV-Anbindung und
Wechselrichterkonfiguration werden
Lésungsansatze skizziert und technische
Hintergrundinformationen gegeben, die dem
Projektierer Hilfestellung bei der Auslegung

_ , Photovoltaik-Windlasten:
il .0 A {1111 ‘ Berechnunsgmethoden
T ‘ l' , J vereinheitlicht

LT
.
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Das ,,Hinweispapier zur Bemessung von
Montagesystemen auf Grundlage von Windkanal-
versuchen" steht ab sofort im BSW-Shop unter
bsw.li/3tfy6T) zum Download bereit.

|
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Wihdlastenminimierung an
Photovoltaikanlagen
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Der vorliegende Aufsatz gibt einen Uberblick
Uber die Ergebnisse von mehr als 20 von den
Verfassern durchgefuhrten Windkanalversuchen
und zeigt Mdéglichkeiten auf, die Windlasten an
groRen

Kontaktieren Sie uns

Fur Kataloganfragen, Preisinformationen oder Partnerschaftsanfragen besuchen Sie
bitte:

https://jee-lee.ch
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