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Stromstarke des
photovoltaikmoduls 4 a
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Product Model

HJ-ESS-215A(100KW/215KWh)
HJ-ESS-115A(50KW 115KWh)

Dimensions

1600*1280*2200mm
1600*1200*2000mm

Rated Battery Capacity

215KWH/115KWH
ENERGY
STORAGE

Battery Cooling Method SYSTEM

Air Cooled/Liquid Cooled
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Leerlaufspannung, Solarzelle & PV-

Modul 2026 (einfach

Leerlaufspannung (Voc) einfach erklart:
Definition, Messung, Temperatureinfluss &
Berechnung flr Solarmodule. So legen Sie lhre

PV-Anlage sicher aus.

Manuelle Berechnung der Modul-
Wechselrichter-Kombination

Der maximale Eingangsstrom flr den
Wechselrichter betragt 15,2 A, der Nenn-Strom |
MPP des Moduls betragt 4,87 A. Bei einer
Reihenschaltung addieren sich die Spannungen,

Kennzahlen fur Solarmodule: Blick
ins Moduldatenblatt gibt AufschluR

Das Moduldatenblatt beschreibt alle relevanten
Daten eines Moduls. Auf was sollte man achten?
Welche Parameter sind wichtig und wie wirken
sich diese aus?

Kabelverluste einer Photovoltaik
Anlage ermitteln und

Kabelverluste anhand des Kabelquerschnitt, der
Kabellange und Stromstarke ermitteln Die
Leistungsverluste kdnnen anhand der
Auslegungssoftware der
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der Strom bleibt gleich,

A J
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Solarkabel fur PV-Anlagen 4 mm?2
oder 6mm2?

e .
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Grolere Querschnitte ermoglichen eine héhere
Stromubertragung und verringern die Verluste.
Die gangigstenQuerschnittsgréofRen fur Solarkabel
sind 4 mm2, 6

PV-Modul GroRe - gangige Typen
und MaRe (2023)

September 2023 Eine Photovoltaikanlage wird
aus mehreren Solarmodulen zusammengesetzt
und ist die optimale Losung selbst Strom zu
erzeugen. Doch

Photovoltaik: Was ist Elektrische
Stromstarke (1)?

In einer Photovoltaikanlage wird die Stromstarke
durch die Anzahl der Elektronen bestimmt, die
durch die Solarzellen flieBen, wenn diese durch
das Sonnenlicht angeregt werden. Die
Stromstarke ist
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Kennzahlen fur Solarmodule: Blick
ins Moduldatenblatt gibt AufschluR

Die Nennleistung ist auf die Flache des Moduls
bezogen. Also je héher die Nennleistung bei
gleicher Modulabmessung, desto mehr Leistung
kann ich auf einer verfugbaren Flache
unterbringen.

‘600w-2mw Solar Energy system [l S
11 Years' Experience on Solar Energy

Nennleistung und tatsachliche
Leistung von Solarmodulen

Die Performance Ratio gibt an, wie viel Prozent
der auftreffenden Solarenergie ein Modul unter
Berlcksichtigung seines Modul-Wirkungsgrades
in Strom verwandelt.

48V 100Ah
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Solarkabel: Welcher Querschnitt ist
richtig?

Far typische Photovoltaikanlagen auf Ein- oder
Zweifamilienhausern werden am haufigsten
Solarkabel mit 4 mm? oder 6 mm? Querschnitt
verwendet.
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Product Model — i

HJ-ESS-215A(100KW/215KWh) E -
HJ-ESS-115A(50KW 115KWh) .
Dimensions g
1600*1280°2200mm ®
160071200*2000mm

Rated Battery Capacity .I

|

215KWH/115KWH

ENERGY
Battery Cooling Method STORAGE
SYSTEM

Air Cooled/Liquid Cooled

Elektrische Eigenschaften und
Kennwerte von PV-Modulen

Anhand der dargestellten Kurven lasst sich
ablesen, wie sich der Strom und die Spannung
des Solarmoduls unter verschiedenen
Lichtbedingungen verandern. Der Strom ist
nahezu linear von
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Strom-Spannungs-Kennlinie einer
Solarzelle

Der Graph zeigt die méglichen Wertepaare aus
Strom und Spannung auf, die unter bestimmten
Voraussetzungen von der Zelle bzw. dem Modul
abgegeben werden kénnen. Der Verlauf der

ESS
» Photovoltaik-Leistung pro Modul:
i m Richtwerte zur Orientierung
- =

s E = = Um die Leistung einer Photovoltaik-Anlage

= = - abschatzen zu kénnen, missen Sie die Werte pro
Modul kennen. Wir erklaren, wie viel ein Modul
im Schnitt erbringt.

Watt, Volt und Ampere berechnen

Hier kdnnen Sie sich die Werte von Spannung in
Volt, Stromstarke in Ampere oder Leistung in
Watt berechnen lassen. Wenn Sie z.B. einen
Kihlschrank haben, wo nur der Amperewert
draufsteht,

Abstimmung Stromstarke des

der
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Wechselrichters und des PV Moduls

Alles was davon abweicht (optimale Leistung des
Moduls) bringt somit eine niedrigere
Stromstarke. D.h. z.B. bei 88 % Leistung /
Einstrahlung Héchstwert am Tag (geschatzt bei
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Photovoltaik-Module » Arten, GroR3e,
Leistung & Preise

Ob fur kleinere Dachflachen von
Einfamilienhausern oder groRe Photovoltaik-
Parks - die Auswahl des passenden Modultyps
und die sorgfaltige

Kontaktieren Sie uns

Fur Kataloganfragen, Preisinformationen oder Partnerschaftsanfragen besuchen Sie
bitte:
https://jee-lee.ch
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