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Tabelle der
kapazitatsparameter von
photovoltaik-wechselrichtern

Higer conversion
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Tabelle der kapazitatsparameter von photovoltaik-wechselrichtern

—— Dimensionierung von

0 ?}@ L Wechselrichtern
= B
- T — Far die Rentabilitat von PV-Anlagen spielen
o Wechselrichter eine zentrale Rolle, Abb.1. lhre
| Aufgabe ist es, den von einer Solaranlage
- == i erzeugten Gleichstrom in Wechselstrom

umzuwandeln und die

Der Photovoltaikanlagen-
Wechselrichter , solarenergie

Was macht einen Wechselrichter aus und welche Bal’konk!raftv;erk
unterschiedlichen Arten gibt es? Welche Aufgabe Hamplet-St )
hat der Wechselrichter in der .
Photovoltaikanlage? Wie ist er optimal ausgelegt 3

und

; ADEBAR

Einstellen der Wechselrichter-
Parameter

Wenn der PV-String-Zugriffstyp nicht identifiziert
wurde, wird der PV-String-N-Zugriffsstatus als
Unterbrechung angezeigt. Die PV-String-
Zugriffsart kann nur identifiziert werden, wenn
die

Planung eines PV-Generators

Die maximale Anzahl von parallel
angeschlossenen PV-Strings pro Messkanal ist
abhangig von der im Wechselrichter
einstellbaren Toleranz. Die Toleranz gibt an, um
welchen Betrag der String-Strom
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) Kennwerte und elektrische
Eigenschaften von Wechselrichtern
S Bei der Auswahl der Gerate spielen auch Fragen
zum Service sowie die Gewahrleistungszeitraume
@ e eine nicht unerhebliche Rolle. Nachfolgend
werden die wichtigsten
8 S
O] s
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Dieses Technische Heft gliedert sich in drei Teile:
Der erste Teil allgemeinerer Art (mit den ersten
drei Kapiteln) beschreibt die Betriebsprinzipien
der PV-Anlagen, die verschiedenen Typen, die

T 80mm
—_—

Maximale Leistung legal nutzen:
2000W Module am 800W
Wechselrichter

L 1000mm

Bei Balkonkraftwerk maximale Leistung von
2000W erzeugt das System an sonnigen Tagen
weit mehr als 800W. Der Wechselrichter speist
maximal 800W ein, der Rest geht ohne

_L]
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Dimensionierung eines
Wechselrichters (inkl. Berechnung)

o
*1'

Die GroRe des Wechselrichters muss zur Leistung
der Solarmodule passen. Eine
Unterdimensionierung fuhrt zu Energieverlusten,
weil die volle

<« TAX FREE -_E: :
ENERGY STORAGE SYSTEM

Product Model w
HJ-ESS-215A(100KW/215KWh) | £SS

HJ-ESS-115A(50KW 115KWh)

.|.

Dimensions

1600*1280*2200mm \
1600*1200°2000mm "

Rated Battery Capacity
215KWH/115KWH

Battery Cooling Method A A

Air Cooled/Liquid Cooled _

Photovoltaik Speicher-GroRRe
berechnen fur PV-Anlage

Die optimale GroéRe eines PV-Speichers ist
entscheidend, um den individuellen
Energiebedarf mit moglichst viel eigenem
Solarstrom zu decken, die
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Der Wechselrichter ist das
Herzstuck jeder Solarstromanlage ,
SMA

Solar-Wechselrichter - Grundwissen fur die
Planung von PV-Anlagen Der Wechselrichter ist
das Herzstlick jeder Solarstromanlage Der
Wechselrichter ist das Herzstlick jeder
Solarstromanlage: Er

LiFePOy

Auslegung von Wechselrichtern

Bei der Auslegung von Wechselrichtern fur
Photovoltaik-Anlagen sollte man sorgfaltig
vorgehen. Datenblatter nicht immer die nétigen
Angaben. Und in puncto Effizienz ist auch der
maximale

Powered by SWISS SOLAR Pro.



Page 5/6

A

-
g

G
i
SO

Auslegung von Wechselrichtern

XX

Auslegung von Wechselrichtern Bei der
Auslegung von Wechselrichtern fiir Photovoltaik-
Anlagen sollte man sorgfaltig vorgehen.
Datenblatter nicht immer die nétigen Angaben.
Und in puncto Effizienz ist

Nennleistung und tatsachliche

_ .
6 00 — H Leistung von Solarmodulen
m
- A — Gemessen wird die elektrische Leistung von
. Solarmodulen typischerweise in Watt (W). Die
| von den Solarmodulen abgegebene elektrische
= o= = Leistung wird dabei in
—

FI ft container

Auslegung und Dimensionierung
von Wechselrichtern

Bei der Berechnung und Simulation von PV-
Anlagen wird heute Ublicherweise mit
Stundenmittelwerten der Einstrahlung gerechnet, L
um den Speicherbedarf und die benoétigte
Rechenzeit gering zu halten

Kenndaten von PV-Wechselrichtern

Die Wirkungsgrade eines Wechselrichters be-
stimmen neben der Zell- und Modultechnolo-gie
sowie einigen standortbedingten Faktoren in
nicht unerheblichem MaRe den Ertrag einer
Photovoltaikanlage.
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Speicherkapazitat, Zyklenzahl &
weitere Stromspeicher

Speicherkapazitat (Nennkapazitat) Die i ”_!
Speicherkapazitat ist die wichtigste Kenngrél3e !

eines Stromspeichers. Sie gibt an, wie viel ]

Energie bei i
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Die optimale Auslegung einer
netzgekoppelten PV-Anlage

1. Das Leistungsverhaltnis Wechselrichter / PV-
Generator Bei einer gut geplanten PV-Anlage
muss die Leistung des Wechselrichters zu der
Leistung des angeschlossenen
Photovoltaikgenerators passen.

Wechselrichter: GroRe, Typen &

Kosten ‘K_‘ ; .
Wechselrichter-GroRe: Leistung, Stromstarke und ‘ .
Spannung bestimmen Wie viele Wechselrichter L

man braucht und wie grof8 ein Wechselrichter —Q‘.

sein muss, ist N ’\V‘

Kontaktieren Sie uns

Fur Kataloganfragen, Preisinformationen oder Partnerschaftsanfragen besuchen Sie
bitte:
https://jee-lee.ch
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