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Tirana-ara solarbehalter
flussigkeitskuhlplatte

Air Cooling
Energy Storage System
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Tirana-ara solarbehalter flussigkeitskuhiplatte
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Flussigkuhlplatte , Walmate
Thermal

Die FlUssigkeitskuhlplatte ist ein innovatives
Warmemanagement-Tool, das die Grenzen
herkdmmlicher Warmeableitungsmethoden
durchbricht. Sie Uberwindet den inharenten
Engpass der
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TIRANA ERA LIQUID COOLING
ENERGY STORAGE CABINET

Tirana era home energy storage battery 2025
Energy storage is a potential substitute for, or
complement to, almost every aspect of a power
system, including generation, transmission, and

TIRANA ERA AIR COOLED ENERGY
STORAGE SYSTEM SOLAR

Using hybrid lithium-ion/flow battery systems,
the Tirana facility achieves 94% round-trip
efficiency. That's like losing only 6 cents from
every energy dollar stored.

5 Optimierungsrichtlinien fur die
Design von Flussigkeitskuhlplatten

Als Kern des Paketwarmemanagements stehen
Flassigkeitskuhlplatten direkt unter dem Druck
der Modernisierung. Traditionelle
"Dinnplattenabdeckungs"-Designs fur
Kihlplatten sind nicht
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demand flexibility.
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Product Model

HJ-ESS-215A(100KW/215KWh)
HJ-ESS-115) 1

ASOKW 115KWh)
Dimensions
1600*1280*2200mm
1600°12002000mm

Rated Battery Capacity

/

215KWH/115KWH
ENERGY
STORAGE

Battery Cooling Method SYSTEM

ooled/Liquid Cooled

Design-Flussigkeitskiihlplatten:
Optimieren Sie lhre

Berilcksichtigen Sie Faktoren wie
Warmeleitfahigkeit, Korrosionsbestandigkeit und
Leichtbaueigenschaften, um sicherzustellen,
dass die Flussigkeitskuhlplatte unter
verschiedenen

51.2v200A0
LIFePO4 Battory Wodule
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Flussigkeitskuhilplatte fur
Batteriezellen der Serie 340 Ah/104

Das Material der FlUssigkeitskuhlplatte
beeinflusst direkt die Warmeabfuhreffizienz und
die strukturelle Stabilitat. Diese Lésung
verwendet Profile aus der Aluminiumlegierung
6063 als

LIQUID COOLING ENERGY
STORAGE SYSTEM

E M S real-time monitoring

No container design
flexible site layout

Nominal Energy

200kwh

Cycle Life

>8000

IP Grade
IP55

Kuhlplatten fur Flussigkeitskuhlung

Was ist eine FlussigkeitskUhlplatte? Eine Liquid
Cold Plate (LCP) ist fiir die effiziente Ubertragung
von Warme von Oberflachen mit hoher
Warmebelastung
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Fliissigkeitsgekﬁhlte Losungen
Kuhlung , Mersen
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Eine vergrabene Rohrkihlplatte mit Flissigkeit .
kihlt beide Seiten der Kihlplatte. Die Rohre sind
vor der AuBenumgebung geschitzt. In der Regel
wird ein

Zuverlassiger Hersteller und

/// Lieferant von

; Flussigkeitskuhlplatten
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‘ Heatell bietet die groBte Auswahl an Kuhlplatten
ml far FlUssigkeiten in der
Warmemanagementbranche an. Unsere globalen
Kapazitaten ermdéglichen uns die Herstellung und
Entwicklung hochwertiger

Kontaktieren Sie uns

Fuar Kataloganfragen, Preisinformationen oder Partnerschaftsanfragen besuchen Sie
bitte:
https://jee-lee.ch
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