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Tragfahigkeit des
solarkontainerchassis
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Tragfahigkeit des solarkontainerchassis

OEN TO SEECONTAINER

Tragfahigkeit bei Schneelast bst zu erkun-digen.
Bei Uberschreitung der értlichen Schneelast
gegenuber der Traglast des Containerda-ches
hat der Kunde entsprechende MaBnahmen (z.B.:
Containerdach

Halt mein Dach dem Gewicht einer
Solaranlage stand

Die geflllten Kollektoren wiegen dabei
zusammen rund 80 bis 100 Kilogramm. Abhangig
von der Art des Aufbaus sind aullerdem auch
Windlasten zu berucksichtigen. Wie hoch die
Traglast

= Mobile Solarcontainer

Stunden ausgefahren werden. Maximale jahrlich
erzeugte Solarleistung von 400 kWh pro Tag als
durchschnittlicher Energieertrag. In éstlicher
Richtung betragt

ZE 360 FuR Solarmodule kdnnen innerhalb von 2
[

Fachbereich AKTUELL

Die Tragfahigkeit des Untergrundes ist u.a.
entscheidend fiur die Standsicherheit einer FHAB
sowohl fur Versetzfahrten als auch fur die
Arbeits- bzw. Abstutzposition.
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Tragfahigkeit von Bodentypen und
Berechnungen

Berechnung der Tragfahigkeit Flr die
Berechnung der Tragfahigkeit des Bodens gibt es
so viele Theorien. Aber alle Theorien werden
durch Terzaghis
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Mobil-Grid® 500+ Solarcontainer,
écosun innovations

Die schlUsselfertige Solaranlage ist in einem
20-Ful3-Seecontainer integriert und kann
automatisch auf Schienen direkt aus dem
Container ausgefahren werden. Dank des
bewahrten Plug & Play-Prinzips

Stutzlast: Was mit Anhanger und
Fahrradtrager zu

Beim Fahren mit Anhanger oder Fahrradtrager
muss man die zulassige Stutzlast beachten.
Warum das so ist und worauf es ankommt. Tipps
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Dachstatik fiir PV-Anlage berechnen
lassen - Sicherheit fir Ilhr Dach

¢

Lassen Sie die Dachstatik vor der Installation
Ihrer PV-Anlage berechnen, um die Tragfahigkeit
Ihres Dachs zu sichern und Risiken durch Wind-
und Schneelasten zu minimieren.

Tragfahigkeitsindex von Reifen

Die maximale Tragfahigkeit eines Reifens ergibt
sich aus dem Tragfahigkeitsindex. Wichtig ist
jedoch, dass der Index auf die zulassige
Gesamtmasse des Fahrzeugs abgestimmt ist.

Tragfahigkeitsindex von Reifen
[Infos + Tabelle]

Es muss naturlich auch der Luftdruck des
Reinforced-Reifen angepasst werden.
Beachtenswert ist auch noch die Tragfahgkeit
von zwei Pkw-Reifen in sogenannter
Zwillingsanordnung - sie betragt das

SunPlate , So funktioniert die
mobile Photovoltaikanlage ?

Die SunPlate halt Regen, Schnee und Wind
stand. Die robuste Bauweise und ein
umlaufender Rammschutz sorgen fur Stabilitat
und Widerstandsfahigkeit.
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Thema: Tragfahigkeit

\/

der Betriebseinrichtung, insbesondere wenn es g
um die Auswahl und den Einsatz von Regalen, ‘ A
Palettenregalen, Lagerbihnen,

Die Tragfahigkeit ist ein entscheidender Faktor in "4{}' .

Transportbehaltern und A T
s
. [
_~1 —— Kein tragfahiges Dach? Diese Solar-
= & Losung passt

Auf Dachern mit beschrankter Traglast war die
Installation von PV-Anlagen bislang nicht

—-—

= moglich. Mit einer neuen Lésung soll sich das
Z nun &ndern.
=
- 2

Belastbarkeit - Transport '- §
Informations Service
Die Belastbarkeit des Containerdaches ist nur H
sehr gering. Laut CSC halt es auf einer Flache
von 600 x 300 mm einer Belastung von 200 kg é
stand, daher niemals Ladung auf das Dach legen.

~

Reifen Lastindex: Alles uber

Tragfahigkeit und LI-Angaben

Was sagt der Lastindex bei Kfz-Reifen aus? Wo
finde ich den LI und wie lese ich die Tragfahigkeit
meiner Reifen richtig? Das Reifen24 Info-Cockpit
klart auf!
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Container Solar , UV Energy
Deutschland GmbH

Transportieren Sie unsere Solaraufsatze
problemlos von Ort zu Ort. Stapeln Sie 2x10 auf
einen LKW oder beférdern Sie den Container
mitsamt aufgesetztem Frame*. *H6henzulassung
beachten. Die

Felgen im Wohnmobil:
Tragfahigkeits-Analyse

Far die Tragfahigkeit besonders interessant ist
die Abrollprifung. Dabei rollt die Felge mit Reifen
auf einer Stahlwalze bei Tempo 60 bis 100 km/h

Tragfahigkeitsindex eines Reifens?

Tabelle mit T L
et “——

Den Lastindex eines Reifens findet man auf der L [ Fide |

Seitenwand wieder. Diese Zahl steht fur die 3| ™ T E_..

maximale Tragfahigkeit des Reifens. Der R i B
Luftdruck im Reifen

Photovoltaik-Flachdach Gewicht
(pro m?, Ballast, Befestigung)

Wenn auf dem Flachdach eine Solaranlage
installiert werden soll, muss die Tragfahigkeit
vom Dach gro8 genug sein, um das zusatzliche
Gewicht der Solarmodule, des Montagesystems
und
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Kontaktieren Sie uns

Fur Kataloganfragen, Preisinformationen oder Partnerschaftsanfragen besuchen Sie

bitte:
https://jee-lee.ch
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