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Frequenzumrichter in Windenergieanlagen (WEA)
weisen hohe Ausfallraten auf und verursachen
auf diese Weise massive Reparaturkosten und
ErtragseinbuRen. In Deutschland entsteht
dadurch ein

Umrichter-System NGC Wind -
FREQCON GmbH

Das Umrichter-System NGC Wind wird in groBen
Stuckzahlen in der Windenergie Onshore und
Offshore eingesetzt, sowohl in Anlagen mit
Permanentmagnet-Generator wie auch mit

Technische Beschreibung
Windenergieanlagen Eigenbedarf

In diesem Dokument wird der Eigenbedarf der

ENERCON Windenergieanlagen im Still-stand wie

auch im Trudelbetrieb dargestellt. Bei den
angegebenen Werten handelt es sich um
Abschatzungen, die

SOKW modular power converter
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Die flussigkeitsgekuhlten Umrichter sind als
vollig geschlossene, kompakte Schaltschranke
ausgefuhrt, die die eingebaute Elektronik vor
Staub, Salz, Sand und anderen
Umweltschadstoffen schitzen. Die

Powered by SWISS SOLAR Pro.



Page 3/3

.
»%s
- '."
R
Resistantto -20°C-55°C high and lowtemperature.
Automatisierungslosungen fur
- Windkraftanlagen , Murrelektronik
- e

Heat resistance e Cold resistant Flexible Automatisierungslésungen fr

» ss5°C N mm— % -20°C Windenergieanlagen: Anschluss von Sensoren,

s ol \;—-L Nt platzsparende Lésungen und schnelle Wartung.

Kontaktieren Sie uns

Flar Kataloganfragen, Preisinformationen oder Partnerschaftsanfragen besuchen Sie
bitte:

https://jee-lee.ch
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