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Verfugt die marke yingli uber
monokristalline
photovoltaikmodule
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Photovoltaik Modul 405W - Yingli
Solar YLM-}, 49,99

Das Yingli Solarmodul YLM-] 108 Cell M10
Photovoltaikmodul Gberzeugt mit einer
Nennleistung von 405 Watt und einer
zuverlassigen monokristallinen Half-Cut-
Technologie.
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PANDA 60 Cell YL275C-30b
YL260C-30b YL255C-30b

ZUVERLASSIGKEIT Tests durch unabhéngige

Labors belegen, dass Yingli Solar Module: Zertifi

zierungsanforderungen und weitere Normen

vollstandig erfullen. Windlasten von bis zu 2,4kPa

Yingli Solar , AEET Energy Group
GmbH , lhr GroBhandelspartner in

Die monokristallinen Solarmodule von Yingli
Green Energy wiederum bestechen durch ihren
extrem hohen Wirkungsgrad. Daher eigenen sich
die Photovoltaikmodule aus diesem Segment im

PANDA 144CELL 182TOPCon_PANDA
Single Glass Serie_Germany

Das Modul PANDA 3.0 nutzt die branchenweit
fihrende monokristalline TOPCon-Zelltechnologie
vom N-Typ. Mit seinem hochwertigen
Verkapselungsmaterial und der klassischen Ein-
Glas-Struktur ist
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Integrating battery packs ed photovoltaic
binet

storage cabinel
4, High-capacity ﬁ Rated AC Power

0- 500kWh 50-100kW

Vo | Dj::/grcc of Protection £, Attitude

1PS4 3000m(>3000m derating)

@ crerating Temperature Range
AV -20~60°C(Derating above 50°C)

55555

Positive and Negative

Solarmodule nach Herstellern
sortiert

Die Panda Serie besitzt eine neue monokristalline
Modultechnologie, die einen hohen
Zellenwirkungsgrad von mehr als 18,9%
aufweisen. Schneelasten bis 5400Pa und

e e Windlasten bis zu

LCD Sereen

RS485
RunALMSOC | AN

DRY CONTACTS

Solarmodul Yingli Solar YL260P-35b
kaufen , pvXchange

Das Yingli Solar YL260P-35b Solarmodul bietet
eine Nennleistung von 260 Watt. Die maximale
Spannung im Maximum Power Point (MPP)
betragt 35 Volt. Die Modul-Effizienz profitiert von
der

Monokristallines Photovoltaik-
Modul

Entdecken Sie alle Informationen zu
monokristallines Photovoltaik-Modul YLM-]
132CELL (M10) von der Firma Yingli Green
Energy Europe GmbH. Kontaktieren Sie einen
Zulieferer oder direkt das
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Kontaktieren Sie uns

Fur Kataloganfragen, Preisinformationen oder Partnerschaftsanfragen besuchen Sie

bitte:
https://jee-lee.ch
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