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Vergleich der investitionskosten von energiespeichersystemen

Energiespeichertechnologien
Kurzubersicht 2021

Dimensions Dort wurden Eigenschaften und Kosten

1400-1200+2000mm verschiedener Speichertechnologien fir die
Ramdﬂém"y’CaPa‘i‘y ————— Schweiz beschrieben, deren zukiinftige Ent-
el romace ‘ \évtlrc:rI: \r;é;r: :rdg Sr?; kiinftige Bedarf in der

ooled/Liquid Cooled

Kosten der Energiespeicherung

In diesem Artikel werden die Kosten flr die
Energiespeicherung analysiert und ihre
Bedeutung im Bereich der erneuerbaren
Energiesysteme hervorgehoben. Die Analyse
befasst sich

Studie: Stromgestehungskosten
erneuerbare Energien

-1 Die Forscherinnen und Forscher analysieren

= sowohl die Stromgestehungskosten flr
erneuerbare als auch konventionelle
Energietechnologien. Sie prasentieren

Wirtschaftlichkeit elektrischer
Energiespeichersysteme

Die elektrischen Energiespeichersysteme (EES)
sind eine der Schlisseltechnologien, die eine
weitverbreitete Nutzung volatiler erneuerbarer
Energien durch die Entkopplung von
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Studie Speicher fuer die
Energiewende

NS Ein intensiver Um- und Ausbau der Netze ist im
C l,L Zuge der Energiewende unverzichtbar, jedoch
! mit hohen Investitionskosten und einem
langwierigem Planungs- und
Genehmigungsaufwand

Stromspeicher Kosten: Eine
Investition die sich lohnt?

CO2-FuBabdruck von Energiespeichersystemen
Die Herstellung von 1 Kilowattstunde (kWh)
Speicherkapazitat verursacht etwa 125
Kilogramm CO2. Ein Photovoltaik-Speicher kann

S. Wissel, S. Rath-Nagel,

Bei einem Vergleich gesamtgesellschaftlicher
Kosten von Kraftwerksanlagen sind grundsatzlich
alle Kostenbestandteile, die wahrend des
gesamten Lebenszyklus, also der Bau-,
Nutzungs- und
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Ge'samt-Roadmap Stationare
Energiespeicher 2030

>
(2>

) B
In der vorllegenden ,,Gesamt—Roadmap WWWQ

Stationare Energiespeicher 2030" wird das

Portfolio an stationaren Energiespeichertechno- 1B a==
logien ausgewahlten Anwendungen bzw. —
CABINET

Geschaftsmodellen
V.

Ausarbeitung Vor

Zur Kompensation von witterungs- und saisonal
bedingten Schwankungen des Leistungsangebo-
tes von Windkraft und Photovoltaik sind neben
MaBnahmen des Erzeugungs-, Einspeise- und
Demand Side

Technologie-Roadmap STaTionaRe
eneRgieSpeicheR 2030

In der ,,Technologie-Roadmap Stationare
Energiespeicher 2030" steht nun die Nutzung
von LIB fur stationare Anwendungen im
Vordergrund. Diese werden jedoch im Kontext
konkurrieren-der,

Investitionskosten verschiedener
Stromerzeugungsanlagen

Beim Vergleich der Investitionskosten
verschiedener Stromerzeugungsanlagen
schneiden die regenerativen Stromerzeuger
relativ schlecht ab. Hinweise und ldeen:
Zusatzlich zu dieser
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Ve}gleich der Speichersysteme

5 Investitionskosten 5 Wirkungsgrad und
Zyklenfestigkeit 5 Marktreife und technologische .
Verflgbarkeit Damit wird ein vereinfachter ]”T ]\_";_l
Uberblick Gber Speichersysteme gegeben und ] ‘

ein Vergleich im Rahmen

Energiespeichertechnologien
Kurzubersicht 202

34 TWh, 45 % des Gesamtstrom 76 TWh) sehr
stark zunehmen. Zur Reduktion von
Treibhausgasemissionen in verschiedenen
Anwen-dungsfeldern wird neben Strom der
Einsatz an

Stromspeicher - Technologien,
Kosten und Bedarf

In diesem Kapitel werden
Stromspeichertechnologien anhand von
Kennwerten und Kosten fur verschiedene
Einsatzmoglichkeiten dargelegt. In diesem
Zusammenhang wird auch eine Methodik

Gesamt-Roadmap Stationare
Energiespeicher 2030

I8 be ae 3N g oo NN Bzgl. der Investitionskosten wird die RFB mit
R i i zunehmender GroRe (von Anwendungsfall zu

Anwendungsfall) konkurrenzfahig. Wie in
Anwendungsfall 1 sind sie auch hier jenseits
2020 erneut

Powered by SWISS SOLAR Pro.



Page 6/6

ve.

B

BETRIEBSABHANGIGE

KOSTENBERECHNUNG VON

ENERGIESPEICHERN . )
Fur den Vergleich der Speichertechnologien I B : Z
werden heutzutage meist die Investitionskosten 1 m :__-__ N
des Speichers auf den Energieinhalt bzw. auf die - | P —
installierte Leistung bezogen. Die Kostenangaben \ -:" Q Za \H

Vergleich der Speichersysteme ,
Request PDF

Kunstschneeanlagen als Stromspeicher -
Sekundarnutzung von Beschneiungsseen als
hydraulische Energiespeicher in Osterreich
Thesis Full-text available Nov 2018

Kontaktieren Sie uns

Flar Kataloganfragen, Preisinformationen oder Partnerschaftsanfragen besuchen Sie
bitte:
https://jee-lee.ch
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