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Verlegung von stutzleitungen fur photovoltaik-stromerzeugungsanl

Sichere PV-Anlage: Kabelfihrung &
Kennzeichnung

Schutzen Sie Ihre PV-Anlage vor Brandgefahr und
Leistungsverlust. Alles zur korrekten
Kabelfihrung und Kennzeichnung nach VDE-
Norm fur lhre
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Bei der Installation von Photovoltaikanlagen | P ——
spielt eine fachgerechte Leitungsfihrung eine - —
entscheidende Rolle, um die Sicherheit zu T
gewahrleisten und Stérungen zu vermeiden. [
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Montage von PV-Generatorfeldern
(DC-Seite bis Wechselrichter)

Dazu gehoért die Verkabelung der PV-Module, die
Verlegung der Strangleitung auf dem Dach und
bis zum Wechselrichter sowie das Montieren von
Steckverbindern im spannungsfreien Zustand
der

ZVEI_Leitfaden_PV-
Leitungen_BR_A4 21.06 dd

Damit die gewlnschte Gebrauchsdauer von
mehreren Jahrzehnten erreicht wird, missen die
besonderen Umgebungsbedin-gungen wie
Temperatur, Feuchtigkeit oder chemische
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DGUV Information 203-080 Montage
und Instandhaltung von

Bei den elektrotechnischen Anschlussarbeiten
und bei Prifungen kénnen elektrische
Gefahrdungen auftreten. Mit der neuen DGUV
Information 203-080 ,,Montage und
Instandhaltung von Photovoltaik
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Hinweise zur Verlegung von
Solarleitungen

Solarleitungen in PV-Anlagen mussen die
Anforderungen der EN 50618 erfullen. Die
Materialien dieser Leitungen sind so gewahlt,
dass sie u.a. Schwankungen der
Umgebungstemperatur von -40 °C bis

Sichere Verkabelung und Anschluss
fur Solaranlagen

Wer im Fachhandel gezielt nach speziellen
Kabeln fur Photovoltaikanlagen (Norm: PV1-F)
sucht, kann nicht allzu viel falsch machen. Wenn
es in der Praxis dennoch zu Problemen kommt,
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1 Zweck des Merkblatts Fir den Ausbau der
Photovoltaik ist es entschei-dend, neben einem
wirtschaftlichen Betrieb vor allem die Qualitat
und die Sicherheit der Anlagen sicherzustellen.
Die

Kontaktieren Sie uns

Fur Kataloganfragen, Preisinformationen oder Partnerschaftsanfragen besuchen Sie
bitte:
https://jee-lee.ch
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