[
'..‘

ose, - SWISS SOLAR Pro.

T
T2

Verlustrate beim bau von
photovoltaikanlagen
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Uberblick

Selbst erzeugten Strom selbst zu nutzen und dadurch weniger Energie aus
dem Netz zu kaufen, lohnt sich mehr, als moglichst viel davon einzuspeisen.
Wenn Sie Uberschussigen Strom ins Netz einspeisen, erhalten Sie daflr eine
Vergutung nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG). Die elektrische
Leistung (Nennleistung) einer Photovoltaik-Anlage wird in Kilowattpeak (kWp),
also Kilowatt Spitzenleistung angegeben. Die Anbieter - lokale Stadtwerke und
uberregionale Unternehmen - werben MIT wenig Aufwand und der.
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Verlustrate beim bau von photovoltaikanlagen

Sichere Montage und Wartung von
Photovoltaikanlagen

Foto: Michaela Podschun Bei der Montage von
Photovoltaikanlagen auf Dachern mussen
geeignete sichere Zugange zum Dach,
Absturzsicherungen an der

Arbeitsschutz bei
Photovoltaikanlagen

Sollte es zu einem Brand an einer
Photovoltaikanlage kommen, sind die
Feuerwehrleute besonderen Gefahrdungen
ausgesetzt. Arbeitsschutz bei
Photovoltaikanlagen: von der

=
—

Highvoltage Battery L
Aktuelle Fakten zur Photovoltaik in
1 I F Deutschland
=" I = 1. Wozu dieser Leitfaden? Deutschland I&sst das
——— 1 fossil-nukleare Energiezeitalter hinter sich.
I 4 Photovoltaik (PV) wird in unserer nachhaltigen
— Energiezukunft eine zentrale Rolle spielen. Die

Sichere Montage von
Photovoltaikanlagen

Sichere Montage von Photovoltaikanlagen
Signalisieren Sie allen Beschaftigten: Keine
Aufgabe ist so dringend oder so schnell zu
erledigen, dass tédliche Gefahren akzeptabel
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Montage von PV-Generatorfeldern
(DC-Seite bis Wechselrichter)

Die in dieser Arbeitsanweisung beschriebenen

elektrotechnische Arbeiten kénnen von einer

entsprechenden elektrotechnisch unterwiesenen
B Person (EuP) durchgefihrt werden, die unter

Genehmigungen fur Photovoltaik im
Uberblick

Denn als Inhaber einer Photovoltaikanlage
mussen die technischen Anforderungen des
ortlichen Stromnetzes berutcksichtigt werden,
weshalb bereits beim Bau auf

Betreiber von PV-Freiflachenanlagen mit einer
installierten Leistung von bis zu 750 Kilowatt
bendtigen flr den Anspruch auf die Marktpramie
bzw. eine Einspeisevergltung (bei Anlagen mit
einer
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Merkblatt Photovoltaikanlagen
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Eine PV-Anlage besteht im Wesentlichen aus den
photovoltaischen Modulen (PV-Modulen), der
tragenden Unterkonstruktion (Montage-system)
und den dazugehdrigen Befestigungsmitteln. Die
far

Absturzsicherheit beim Aufbau und
Betrieb von Photovoltaikanlagen

Die steigenden Unfallzahlen im Zusammenhang
mit der Montage und dem Betrieb von
Photovoltaikanlagen sind besorgniserregend. Es
ist von entscheidender Bedeutung, klare
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PV-Anlage selber installieren:
Schritt-fur-Schritt Anleitung

Wir werden lhnen Schritt flr Schritt erklaren, wie
Sie Ihre eigene PV-Anlage selber installieren
konnen und Ihnen dabei helfen, die

Kontaktieren Sie uns

Fur Kataloganfragen, Preisinformationen oder Partnerschaftsanfragen besuchen Sie
bitte:
https://jee-lee.ch
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