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Welche anwendungsstandards
gelten fur solarkontainerkabel

’ 4\ Extreme Light
/ Weight

/= Extended
X3 Cycle life

g Low Self
§ Discharge

Power

/ ’ \ Superior Cranking

Completely

Q) sealed

QQ, Environmental
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Welche anwendungsstandards gelten fur solarkontainerkabel

WHITE PAPER

il
= i Welche Voraussetzungen mussen Solarkabel
2. ﬁ s erflllen? Photovoltaik-Anlagen sind je nach
3 |§i Einsatzort hohen oder niedrigen Temperaturen,
Witterung, Feuchtigkeit, Chemi-kalien und

| POSModue 6 OPV2side crcut breaker naturlich

2 Battery room 7 High Volt Box

s

3 Grid side circuit breaker 8 BAT side circuit breaker
4 Load side circuit breaker 9 LCDdisplay screen

5 OPViside circuit breaker 10 MPPT

Normen und Vorschriften fir
Photovoltaikanlagen

Die Norm richtet sich an Systementwickler und
Installateure und bietet ihnen eine Anleitung, wie
eine geeignete Dokumentation fir den Kunden
erstellt werden kann. Zudem legt sie fest,
welche

Wichtige Unterschiede zwischen IEC
62930 und EN 50618 fur

Bei Solarkabeln missen Sie zwischen IEC 62930
und EN 50618 wahlen. IEC 62930 erlaubt die
Verwendung von Kabeln mit und ohne Halogen.
EN 50618 erlaubt ausschliellich die

Solarleitungen richtig verlegen
Hinweise fur Monteure

Solarleitungen in PV-Anlagen mussen die
Anforderungen der EN 50618 erfullen. Die
Materialien dieser Leitungen sind so gewahlt,
dass sie u. a.
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Solarkabelnormen verstehen: Ein
Leitfaden zu Solarkabeln und

Entdecken Sie wichtige Solarkabelstandards, um
die Leistung lhrer Solarmodule zu maximieren.
Informieren Sie sich noch heute Uber die Draht-
und Kabelbewertungen fir optimale

Kontaktieren Sie uns

Flar Kataloganfragen, Preisinformationen oder Partnerschaftsanfragen besuchen Sie
bitte:
https://jee-lee.ch
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