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Welche lange muss die
ausgangsleitung des
photovoltaikmoduls haben
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Welche lange muss die ausgangsleitung des photovoltaikmoduls ha

Richtige Dimensionierung von
. = [ Photovoltaikanlagen

==l

a d Ein ganz wesentlicher Punkt bei der Planung der
% i Photovoltaikanlage betrifft naturlich deren
GroRe. Dabei geht es letztlich um die
Entscheidung: Soll

Wie lang darf ein Solarkabel bei —
einer Photovoltaik (F

Wie lang darf ein Solarkabel bei einer

Photovoltaik-Anlage sein? Die Lange des b
Solarkabels hangt von verschiedenen Faktoren @ . Q7
ab, wie der GroRe der ‘

Photovoltaik Modul: GroRe, Gewicht
und Leistung in

Solarzellen in unterschiedlichen GroRen losen die
bewahrten 6-Zoll-Zellen mehr und mehr ab. Doch
warum ist das so? Wir zeigen die Entwicklung
auf.

Hier finden Sie die passenden Kabel
zu lhrer PV

Kabeldurchmesser und Lange Um
Leistungsverluste zu mindern, sollten die
gesamte Verkabelung nicht unnétig lang sein.
Das Verhaltnis aus der Lange
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Dachintegrierte PV am Flachdach:
Gefalle, Ablauf, Details

Was sind dachintegrierte PV-Systeme flirs
Flachdach - und was ist daran ,,anders"? Bei
dachintegrierte PV Flachdach -Lésungen liegt die
PV nicht einfach ,,oben drauf", sondern wird Teil
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PV Modul-GroBen im Uberblick

Welche Grolten haben PV-Module? Die Mal3e von
Photovoltaik Modulen fur private PV-Anlagen
konnen variieren zwischen 1.680 - 1.860 mm
Lange und 900 -

Kabelquerschnitt fur Solaranlagen
berechnen , PV-Kabel-Rechner

Warum ist der richtige Kabelquerschnitt bei
Solaranlagen wichtig? Der richtige
Kabelquerschnitt minimiert Energieverluste und
verhindert Uberhitzung. Zu diinne Kabel fiihren
zu
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Solar-Wechselrichter
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So muss er die Anlage bei einer Stérung des
Stromnetzes aus Sicherheitsgriinden
unverzuglich vom Netz trennen oder aber zur
Netzstltzung beitragen - je nach den
Anforderungen des lokalen

:
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Wie lang darf die DC Leitung
(Module bis

[ IP65/1P55 OUTDOOR CABINET

Das hangt ganz davon ab, wie groB die
Photovoltaikanlage insgesamt und damit die
Anzahl der Module in einem String ist. Bei
Anlagen bis 15 kWp sind Modulstrange von 5 bis
22

[§j OUTDOOR ENERGY STORAGE
CABII

[¥i OUTDOOR EQUIPMENT CABINET]

z

Leitungquerschnittsrechner fur
Photovoltaikanlagen

Als Ergbeniss liefert dieser Empfehlungen und
Werte fur die richtige Querschnittswahl gangiger
Leitungsquerschnitte. Die Empfehlung beziehen
sich auf Spannungsabfall und maximalen
Stromwert.

Solarleitungen richtig verlegen
Hinweise fur Monteure

Solarleitungen in PV-Anlagen mussen die
Anforderungen der EN 50618 erflllen. Die
Materialien dieser Leitungen sind so gewahlt,
dass sie u. a.
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Rechner Solarkabel Querschnitt,
AMUMOT SHOP

v

In Sonderfallen (lange Strecken 40m aufwarts) { '
dirfen Solarleitung auch bis zu 3%
Spannungsabfall haben. Zahlt die Kabellange

einfach oder doppelt? Die /_ L‘I/

Wie lang durfen die Leitungen
,_1[—-1———| -If‘ ‘ n zwischen Modulen & WR sein

L [ Die Frage ,,wie lang durfen die leitungen

Wil | 1~ zwischen modulen und wechselrichter sein" lasst
| ‘ ' [ sich hier klar beantworten: Bei 4mm?2 Querschnitt
’ | ‘ “ : sind bis zu 60 Meter problemlos méglich.

Kontaktieren Sie uns

Flar Kataloganfragen, Preisinformationen oder Partnerschaftsanfragen besuchen Sie
bitte:

https://jee-lee.ch
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