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Welche spezifikationen mussen
photovoltaik-gangwegpaneele
haben
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Voltage range:691.2-947.2V
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>6000 cyles(100%DOD)

Rated battery capacity:
216KWH (customizable)

EMS communication:

4G/CAN/RS485
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Uberblick

Wenn Sie Uberschussigen Strom ins Netz einspeisen, erhalten Sie daflr eine
Vergutung nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG).
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Welche spezifikationen mussen photovoltaik-gangwegpaneele habe

Merkblatt Photovoltaikanlagen

Eine PV-Anlage besteht im Wesentlichen aus den
photovoltaischen Modulen (PV-Modulen), der
tragenden Unterkonstruktion (Montage-system)
und den dazugehdrigen Befestigungsmitteln. Die

far
Photovoltaikanlagen
Eine PV-Anlage besteht im Wesentlichen aus den ===}
pho-tovoltaischen Modulen (PV-Modulen), der =
tragenden Unterkonstruktion (Montagesys-tem) oy
und den dazugehdrigen Befestigungsmitteln. Die A I
far

Hinweise zur Verlegung von
Solarleitungen

Solarleitungen in PV-Anlagen mussen die
Anforderungen der EN 50618 erflllen. Die
Materialien dieser Leitungen sind so gewahlt,
dass sie u.a. Schwankungen der
Umgebungstemperatur von -40 °C bis

Solaranlagen - Photovoltaik-Module
(PV-Module) - Welche

Die Anforderungen der Bauordnungen werden
durch Technische Baubestimmungen
konkretisiert und in der Muster-
Verwaltungsvorschrift Technische

Powered by SWISS SOLAR Pro.



Page 4/4

-

Baubestimmungen (MVV TB)
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TECHNISCHE BAUBESTIMMUNGEN
FUR PV-MODULE ALS

PV-Module erforderlich werden kénnen. In Ab-
schnitt 4 werden die Nachweise erlautert. Eine
Beschreibung der einzelnen Prifungen, die
beispielsweise zur Erlangung einer allgemeinen

Kontaktieren Sie uns

Flar Kataloganfragen, Preisinformationen oder Partnerschaftsanfragen besuchen Sie
bitte:
https://jee-lee.ch
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