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Windstromungsrichtung des
luftgekuhlten generators
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Windstromungsrichtung des luftgekuhlten generators

PowerPoint Presentation

Stromfaden: o Verkleinerung des Querschnitts
StrémungsgroRen ( jeweils als konstant
angesehen,,,, ) einer Stromréhre soweit, dass
alle Uber dem Stromfadenquerschnitt werden
kdnnen.

Auslegung und Optimierung von 12.8V 200Ah
Generatoren fur eine systemfahige

Zur Verbesserung des Wirkungsgrades im
Teillastbereich ist daher eine entsprechende
spezielle Auslegung des Generators erforderlich.
Dies kann durch folgende MaBnahmen erreicht
werden

Generatorkuhlung bei
Windkraftanlagen , Breuell &
Hilgenfeldt GmbH

[ e Ein Ventilator saugt AuSenluft an und fuhrt sie
durch die aulBere Seite des Luft-Luft-
Warmetauschers. Dort nimmt diese AuBenluft die
Warme auf, die Gber die Innenluft auf die
Warmetauscherflache

Mechanisch-elektrische
Energiewandlung durch
Generatoren

Windkraftwerke sollen global gesehen, wie
andere elektrische

Powered by SWISS SOLAR Pro.



Page 3/6
»
%
Roooo
Energieversorgungseinrichtungen mit
vergleichbarem Leistungsvermdgen (z. B.
Wasserkraftanlagen, Gas- und Dieselaggregate),

niedrige

Power Conversion
System

+ Single-stage three-level modularization
» Multi-branch input to reduce battery
series and parallels connection

Presentation

- Stromfaden: o Verkleinerung des Querschnitts
! StrémungsgroRen ( jeweils als konstant

= angesehen,,,, ) einer Stromréhre soweit, dass
= alle Uber dem Stromfadenquerschnitt werden
— kénnen.

Generatorkiihlung

Im geschlossenen Kreislauf durchstromt saubere
Luft die Statorwicklung und fuhrt somit die
Verluste direkt an den Stellen ab, wo sie
entstehen. Die Vollkapselung schitzt Wicklung
und Generator

PowerPoint Presentation

Durch Abbremsung der Luftmassen wird
Windleistung in mechanische Energie des
Windrotors umgewandelt. Strémung durch ein
stark idealisiertes Windrad nach Betz. folgt eine
Aufweitung der
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PowerPoint Presentation

"

Der Begriff Fluid bezeichnet alle Flussigkeiten,
Gase und Dampfe Fluidenergiemaschinen
werden unterteilt in Stromungsmaschinen
Verdrangermaschinen (Elektrisch wirkende

Technische Grundlagen fur

- Windkraftanlage
[ -
Das Kernstuck der Windkraftanlage ist der Rotor,
] mit dem die kinetische Energie des Windes in
= Rotationsenergie umgewandelt wird. Dadurch
= wird der Generator zur Erzeugung elektrischer
2

Mechanisch-elektrische
Energiewandlung durch
Generatoren

Deren Betrag ist von der Konstruktion des 1
Generators, der Drehfeld-Drehzahl, der Erregung

und von den Lastverhaltnissen abhangig und

[&sst sich im Insel- und Alleinbetrieb durch

Alles was Sie uber Windgeneratoren
wissen sollten -

Uberhitzung des Generators: Stellen Sie sicher,
dass der Generator ausreichende Bellftung hat
und keine Hindernisse den Luftstrom blockieren.
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luftgekihlte Generatoren in China,
BISON

Unsere leichten luftgekihlten Generatoren sind
die perfekte Erganzung lhrer Produktpalette, um
die spezifischen Anforderungen lhrer Kunden zu
erfullen. Ihr Erfolg ist unser Erfolg. Werden Sie
unser

Windkraftanlage: Getriebe,
. . Generator & Rotor , mayr®

Getriebe und Generator Im Inneren der Gondel
sind der Generator, der fir die Umwandlung der
Bewegungsenergie zustandig ist, und das
Getriebe,

Aktuelle Windenergieanlagen -
Technik und Konzepte

Bei modernen Windenergieanlagen werden die L
Blatter durch das Prinzip des aerodynamischen :
Auftriebs bewegt. Wenn der Wind auf ein

Rotorblatt trifft, so wird Luft oberhalb und

unterhalb des

GER 96-01

Durch gezielte Weiterentwicklung erprobter
Konstruktions- und Kuhlprinzi-pien ist es
gelungen, luftgekihlte Turbogeneratoren in einer
Leistungs-klasse zu verwirklichen, die vor einigen
Jahren
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Generator einer Windkraftanlage

In einer Windkraftanlage werden heute meist
drehzahlvariable Systeme aus einer Kombination
von Generatoren und Frequenzumrichter
verwendet. Die Bewegung des Rotors einer
Windkraftanlage
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Presentation

Far die geschlossene Kurve wird das skalare
Produkt aus Wegelement Geschwindigkeit
gebildet und Uber die geschlossene ? Kurve
Richtung des Weges integriert: mit Stokes'schen
Integralsatz folgt:

Kontaktieren Sie uns

Flar Kataloganfragen, Preisinformationen oder Partnerschaftsanfragen besuchen Sie
bitte:
https://jee-lee.ch
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