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Wozu dient der
lufteinlassschacht im
generatorraum

Commercial and Industrial ESS
Air Cooling / Liquid Cooling

@ Budget Friendly Solution

@® Renewable Energy Integration

@® Modular Design for Flexible Expansion
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Uberblick

Die Beluftung des Maschinenraums dient hauptsachlich dazu, genugend
Kuahlluft bereitzustellen, um die Warmeabgabe des Generatorsatzes
abzufuhren, und auch gentgend Luft fUr die Verbrennung bereitzustellen.
When a generator is installed and operated in an indoor environment,
adequate ventilation for heat dissipation and combustion is required. During
the design process of the engine room, the air inlet and air outlet must be
unblocked to ensure the air intake to supplement the air consumed by the
generator combustion and the unit.
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Wozu dient der lufteinlassschacht im generatorraum

Konstruktionshandbuch der
Dreiphasen-Generatorraumfabrik

Die Beluftung des Maschinenraums dient
hauptsachlich dazu, gentigend Kuhlluft
bereitzustellen, um die Warmeabgabe des
Generatorsatzes abzufiuhren, und auch gentigend
Luft far

Raumlufttechnische Anlagen (RLT)
Grundlagen, Aufbau, Fahrweise

Deshalb sollte die Einblasgeschwindigkeit so
festgelegt werden, dass eine wirksame
Vermischung mit der Raumluft gewahrleistet ist
und die Strahlgeschwindigkeit bei Eintritt in den
Aufenthaltsbereich

GENERIC GENERATOR INSTALLATION
MANUAL

When a generator is installed and operated in an
indoor environment, adequate ventilation for
heat dissipation and combustion is required.
Ventilation is typically done through the use of
an air inlet, air

DGUV Regel 109-002
Arbeitsplatziuftung

Wenn die Summe der Zuluftstrome von der
Summe der Abluftstrome abweicht, ergibt sich
im Raum ein Uber- oder Unterdruck. In der Regel
ist das Ziel eine druckneut-rale Auslegung der
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Anlége.

Luftungsschacht fur Gebaude &

N 1) Tunnel
N Der Luftungsschacht erfullt mehrere
N Kernfunktionen: Er transportiert Luftstrome Uber

mehrere Geschosse oder Uber groRe Distanzen,

N sorgt fur Druckstabilitat und ermdéglicht die
w sichere

APPLICATION SCENARIOS

Funktion und Montage des
Generatorfreilaufs erklart

Die Freilaufriemenscheibe oder auch
Generatorfreilauf genannt, wird anstatt der
starren Riemenscheibe direkt auf die
Antriebswelle des Generators montiert und

Kontaktieren Sie uns

Fur Kataloganfragen, Preisinformationen oder Partnerschaftsanfragen besuchen Sie
bitte:
https://jee-lee.ch
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