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Zweiteilige richtlinie fur luftsolarkontainer

. Verordnung zur Neuordnung des
Ladesaulenrechts
-‘/ . . . . . .. .
) Die AFIR ersetzt die bisherige Richtlinie Uber den
’ Aufbau der Infrastruktur fur alternative

Kraftstoffe (AFID) aus dem Jahr 2014, die in
Deutschland unter anderem in der

Freiflachensolaranlagen ,
Handlungsleitfaden , Ministerium
fur Umwelt

Den Vorreiter fur die Umstellung bildeten Photo-
voltaik-Freiflachenanlagen, fur die im Rahmen
der Freiflachenausschreibungsverordnung (FFAV)
bereits ab April 2015 die Férderhéhen in einem
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Genehmigungs-, Erlaubnis

Deye Digital@SmartiEnargy” ~ .. .
e T Fiir Anlagen, die der européaischen

'- 1 m ‘ Industrieemissionsrichtlinie (IE-RL 2010/75/EU)
‘ﬂ L . unterliegen, finden Sie im Downloadbereich
Genehmigungs- bzw. Erlaubnisbescheide, ohne
die in Bezug genommenen
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V cibisini

Solaranlagen - Photovoltaik-Module
(PV-Module) - Welche

In jUngster Vergangenheit wurde in der
Offentlichkeit vermehrt geaduRert, dass PV-
Module mit einer Einzelmodulflache gréoRer 2 m?
bei Verwendung im Dachbereich aufgrund der

Powered by SWISS SOLAR Pro.



A

\/
i
L)

A

Verordnung (EU) 2023/1542 uber
Batterien und Altbatterien

Die Verordnung (EU) 2023/1542 des
Europaischen Parlaments und des Rates vom 12.
Juli 2023 Gber Batterien und Altbatterien, zur
Anderung der Richtlinie 2008/98/EG und der
Verordnung (EU)
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Richtlinien fur die Prufung im
Europaischen Patentamt

Bitte konsultieren Sie auch die Richtlinien fur die
Recherche und Prifung im EPA als PCT-Behoérde
("PCT-EPA-Richtlinien"), die auf der Website des
EPA verfligbar sind.

Deutscher Bundestag Drucksache
20/12785 Gesetzentwurf der

Die geanderte Richtlinie (EU) 2018/2001 sieht
vor, dass die Erzeugung von Ener-gie aus
erneuerbaren Quellen auf einen Anteil von
mindestens 42,5 Prozent, ge-messen am
Bruttoendenergieverbrauch
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Ab dem Geltungsbeginn der neuen
Verpackungsverordnung gelten die
grundlegenden, neuen Regeln zur
Konformitatsbewertung von Verpackungen mit
den Artikeln 5 bis 12 sowie 24 und 27 der PPWR.

1012-100

ABI. EPA 2025, A4

Dezember 2024 Uber die Aktualisierung der
Richtlinien fur die Prafung im Europaischen
Patentamt Mit Verfligung des Prasidenten des
EPA vom 3. Dezember 2024 und gemal Artikel
10 (2)
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Richtlinien fur die Prufung im
Europaischen Patentamt

Juni 1978 die Richtlinien fur die Prafung im
Europaischen Patentamt erlassen. Diese
Richtlinien werden regelmaRBig aktualisiert, um
den Entwicklungen auf dem Gebiet des
europaischen Patentrechts und

DIE RICHTLINIEN FUR DEN EINBAU
VON STAHLZARGEN

Die Richtlinie fur den Einbau von Stahlzargen ist
immer in Erganzung zu den o. g. Dokumenten zu
verstehen. FUr Tursysteme mit besonderen
Eigenschaften sind die Einbauvorgaben des
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Kontaktieren Sie uns

Fur Kataloganfragen, Preisinformationen oder Partnerschaftsanfragen besuchen Sie

bitte:
https://jee-lee.ch
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