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uberhitzungsschutzprinzip fur
photovoltaik-wechselrichter
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uberhitzungsschutzprinzip fur photovoltaik-wechselrichter

Die Geheimnisse der
Sicherheitsnormen fur
.‘\J Solarwechselrichter luften
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+ A | Im Zuge der weltweiten Umstellung auf
! - erneuerbare Energien haben sich

‘ Solarenergiespeichersysteme von einer
1 ,/J umweltfreundlichen Option zu einer
g Notwendigkeit fur

Blitzschutz und
Uberspannungsschutz bei PV-
Anlagen - Sicherheit far

Blitzschutz und Uberspannungsschutz bei PV-
Anlagen sind kein Luxus, sondern eine
notwendige SicherheitsmaBnahme. Sie schitzen
vor teuren Schaden, verlangern die Lebensdauer

Sicherer Schutz fur PV-Anlagen mit
—— String-Wechselrichtern , EFEN

Wahrend fur 2023 noch 9 Gigawatt (GW) an
neuer Photovoltaik-Anlagenleistung vorgesehen
waren, sollen ab 2026 jahrlich 22 GW neue PV-
Anlagen in Deutschland installiert werden.

r ——— Zusatzlich wird es

Blitz

Blitz- und Uberspannungs-schutz fir PV-Anlagen
Da die Installation einer Photovoltaik-Anlage mit
relativ grofSen Investitionen verbunden ist, sollte
ein reibungsloser Betrieb Uber die gesamte
Anlagen
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Uberspannungsschutz erforderlich

_ bei Wechselrichter mit integriertem

Moin! der Elektriker unseres Vertrauens mochte
uns auf der DC-Seite zusatzlich einen

fr— Uberspannungsschutz vor den Wechselrichter
verbauen. In den Kasten sind jeweils auch Last

Skript Photovoltaik TG I
Umwelttechnik

Flr eine Uberschlagige Berechnung des
Jahresertrags ist folgende Vorgehensweise oft
ausrei-chend: Man errechnet aus dem
Durchschnittswert der globalen jahrlichen
Einstrahlung, der Modul-flache

Aktive Kuhltechnologie
Aktive Kuhlung - ein Plus fir jede Photovoltaik-
Anlage Mit steigenden Temperaturen nehmen
die Herausforderungen fur Wechselrichter und PV-
Anlagen im Allgemeinen zu. Hohe
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Wie warm darf ein wechselrichter
werden - Temperaturen

Die Betriebstemperatur von Photovoltaik-
Wechselrichtern spielt eine entscheidende Rolle
fur deren Leistung und Lebensdauer. Viele
Solaranlagen-Besitzer fragen sich, welche

Konnen Solarwechselrichter

Caad
= (IEC .. . . g .
—_ uberhitzen und wie lasst sich das
| ] 1ERe.
UN38.3 9 ' m
- Sie sind immer fur morgen gerustet und
Ce 4 ! versorgen Sie mit Wechselrichtern, die nicht nur
= auf dem neuesten Stand sind, sondern auch fr
Y = ! die Zukunft geristet sind. Wenn Sie sich fir PVB
- CEC gg !

Uberspannungsschutz fir PV-
Anlagen

Uberspannungsschutz fiir PV-Anlagen auf der AC-
und DC-Seite ist ein Muss und vor allem fur den
Schutz der Wechselrichter wichtig.
Uberspannungsboxen

Wie funktioniert ein Wechselrichter
Photovoltaik?

Photovoltaik-Wechselrichter benétigen
regelmaflige Wartung fur optimale Leistung.
Jahrliche Sichtprufungen, Reinigung der
Luftungsschlitze und Uberprifung der Anschliisse
sind
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Sicherheit geht vor: Wie Mikro- ‘
Wechselrichter das Risiko von =
Feuer i
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Wie Mikrowechselrichter von Envertech das
Brandrisiko senken Sehen wir uns nun genauer
an, wie Mikro-Wechselrichter von Envertech das
Brand- und Uberhitzungsrisiko senken und

Uberspannungsschutz fir
Photovoltaik Aufdachanlagen
Agenda

Leitungsanbindung der PV-Module PV-Module
sind in Reihe geschaltet mit dem Wechselrichter
verbunden Ring vom Wechselrichter zu den
einzelnen Modulen und wieder zurlck Jeder
dieser

Wechselrichter Uberhitzung
vermeiden - Praxistipps .

Moderne Wechselrichter beginnen bereits bei
Temperaturen Uber 65°C ihre Leistung zu
drosseln. Dieser Schutzvorgang wird als Derating
bezeichnet und soll irreparable Schaden

Kontaktieren Sie uns

Fur Kataloganfragen, Preisinformationen oder Partnerschaftsanfragen besuchen Sie
bitte:
https://jee-lee.ch
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