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uberschussstrom netzgekoppelter solarkontainer

PV-Uberschuss: Wie du
uberschussigen Strom clever

Uberschiissiger Strom ist ein Problem. Aber was
genau versteht man darunter und was passiert,
wenn zu viel Strom erzeugt wird? Wie bei Wind

ist

Uberschussstrom

Wenn lhre PV-Anlage mehr Strom produziert, als

Sie aktuell selbst verbrauchen, entsteht

Uberschussstrom. Statt diesen Strom einfach ins £2Solar Inverter
Netz einzuspeisen (flur eine oft geringe

Vergltung),

PV-Uberschuss steuern: Welche
Losungen gibt es

Ein EMS ist das Herzstuck jeder smarten PV-
Anlage. Es erkennt automatisch PV-Uberschiisse
und steuert Gerate entsprechend. Achten Sie bei

STELLUNGNAHME

Steigende Redispatchkosten, Solarspitzen, die
die Netzstabilitat gefahrden, Schwarzfall von
ganzen Landern in Europa und negative Preise,
die den Marktwert von Erneuerbaren erodieren
und den
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Uberschussstrom von Inselsystem
nutzen (victron energy multiplus 24

Mit einer solchen Kopplung wird rein formal aus
Deiner Insel-PV Anlage eine meldepflichtige
netzgekoppelten Anlage, da sie mittelbar (Relais
und umschaltbarer Verbraucher) mit

Kontaktieren Sie uns

Flar Kataloganfragen, Preisinformationen oder Partnerschaftsanfragen besuchen Sie
bitte:
https://jee-lee.ch
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